TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja uzytkownika

Wordcraft International Limited, Software License Agreement

WARUNKI ZAKUPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym z dozwolonym uzytkowaniem. Po
zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega zwrotowi. Licencja b¢dzie wazna na okres uzytkowania
Produktu. Nie przestrzeganie ponizszych warunkéw umowy spowoduje uniewaznienie licencji. W
momencie uniewaznienia licencji, wzystkie kopie oprogramowania nalezy zniszczy¢.

DOZWOLONE UZYTKOWANIE

Nabywca moze uzywac¢ oprogramowania na systemie komputerowym nalezacym do niego badz uzywanym
przez niego dla celow zawodowych. Nabywca moze przechowywac oprogramowanie na twardym dysku
udostepnionym tylko dozwolonej liczbie uzytkownikéw i podtaczonym do dozwolonej liczby urzadzen
komunikacyjnych (domyslnie ustawione jest jedno urzadzenie) wymienionych w pliku z konfiguracja
systemu zawartym w oprogramowaniu Produktu w momencie zakupu. Dodatkowo z oprogramowania moga
korzysta¢ uzytkownicy i urzadzenia po dodaniu ich poprzez nabycie dodatkowej licencji od Wordcraft
International Limited lub od autoryzowanego agenta Wordcraft International Limited.

ZABRONIONE UZYTKOWANIE

a. Pobieranie oprogramowania z serwisu komputerowego lub elektronicznego biuletynu
informacyjnego lub uzywanie go przez wielu uzytkownikow, za wyjatkiem uzytkownikoéw
licencjonowanych do tego przez Wordcraft International Limited.

b. Uzywanie programu przez firmy $wiadczace ustugi komputerowe, w sieciach komputerowych, w
systemie podziatu czasu (time share), w interaktywnej telewizji kablowej lub w systemie z kilkoma
procesorami za wyjatkiem uzytkownikow licencjonowanych do tego przez Wordcraft International
Limited.

C. Uzywanie wersji dla jednego uzytkownika na kolejnych komputerach lub sieciowych stanowiskach
pracy. Szczegbty na temat wersji dla wielu uzytkownikow sa dostepne u autoryzowanych
sprzedawcow lub autoryzowanych dystrybutoréw Wordcraft International Limited lub bezposrednio
u Wordcraft International Limited.

d. Uzywanie wersji sieciowej w kolejnych sieciach komputerowych.

Wprowadzanie zmian i modyfikacji do programu, tagczenie wszystkich lub niektorych cze¢sci
oprogramowania z innymi programami, stosowanie inzynierii odwrotnej, demontaz lub rozbieranie
oprogramowania na czesci.

f. Zastanianie lub usuwanie obszar6w oprogramowania zawierajacych nazwe firmy, znak graficzny,
system pomocy, dane kontaktowe Wordcraft International Ltd, pozwalajacych na identyfikacje
Wordcraft International Ltd jako wtasciciela praw autorskich i znaku towarowego i innych
podobnych obszarow. Wyjatki od tego punktu zostang przyznane jedynie w wyjatkowych
okoliczno$ciach wedtug uznania Wordcraft International Ltd. Podania w tej sprawie muszg zostac¢
ztozone na pismie do Wordcraft International Ltd.

g. Wynajmowanie, wypozyczanie, przekazywanie praw czy przyznawanie podlicencji lub innych praw
osobom trzecim.

h. Tworzenie kopii wszelkiej dokumentacji nalezacej do Wordcraft International Limited.

I. Sprzedaz lub przekazywanie praw do oprogramowania opisanego jako “Nie na sprzedaz” lub
“Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” lub ,,Kopia szkoleniowa”.

J. Wszelkie inne uzytkowanie nie opisane w powyzszej czesci “Dozwolone uzytkowanie”, ktore
wymagaloby licencji na korzystanie z praw autorskich oprogramowania.
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Licencja zawarta w niniejszej umowie wygasnie automatycznie i bez uprzedzenia ze strony Wordcraft
International Limited, jesli ktorykolwiek punkt niniejszej umowy nie zostanie spelniony.

PRAWO OBOWIAZUJACE

Niniejsza umowa podlega prawom Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocne;.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Wordcraft International Limited nie udziela zadnej wyraznej badz dorozumianej gwarancji zadnego
rodzaju w odniesieniu do zawarto$ci niniejszego opakowania, a zwtaszcza odrzuca wszelkg wyrazng badz
dorozumiang gwarancj¢ pokupnosci i przydatnosci dla okreslonego celu. Zobowigzanie prawne firmy
Wordcraft International Limited ograniczone bedzie do zastgpienia wadliwego produktu innym lub zwrotu
pieniedzy do wysokosci warto$ci srodkoéw pienigznych wydanych przy pierwotnym zakupie produktu. W
zadnym wypadku firma Wordcraft International Limited lub jej dostawcy nie bedg ponosié¢
odpowiedzialnosci za wszelkie wyjatkowe, przypadkowe, posrednie badz skutkowe uszkodzenia (wlaczajac
w to bez ograniczen szkody spowodowane utratg dochodow lub zyskow, przerwa w prowadzeniu
dziatalnosci, utratg badz uszkodzeniem danych lub wszelkie inne szkody wynikajace z instalacji,
uzytkowania badz niemoznos$ci uzytkowania niniejszego oprogramowania). Firma Wordcraft International
Limited nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wszelkie roszczenia wynikajace z uzytkowania oprogramowania
opisanego jako “Nie na sprzedaz” lub “Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” lub ,,Kopia
szkoleniowa”.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia wynikajace z
uzytkowania oprogramowania dla celéw innych niz te, dla ktérych zostato ono sprzedane.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia ze strony osob
trzecich.

Zadne informacje przekazane firmie Wordcraft International Limited, ustnie badZ na pi$mie, lub otrzymane
od firmy Wordcraft International Limited, lub autoryzowanego reprezentanta tej firmy, nie stanowia
gwarancji ani w zaden sposob nie rozszerzajg zakresu niniejszej gwarancji.

PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie oraz dokumentacja stworzone przez firm¢ Wordcraft International Limited jest chronione
Migdzynarodowymi Konwencjami o ochronie praw autorskich.

ZNAKI TOWAROWE
Wordcraft jest znakiem towarowym firmy Wordcraft International Limited.
Wszelkie inne znaki handlowe sg uznane.

Niniejsza umowa jest umowa wiazaca prawnie z firma Wordcraft International Limited.
Jesli uwazasz, ze nie mozesz zaakceptowaé¢ wymienionych wyzej warunkéw, zwré¢ cate
oprogramowanie w nieotwartym opakowaniu swojemu dostawcy.

© 2007-2013 Wordcraft International Limited

POL
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Zanim przeczytasz te instrukcje

Niniejsza instrukcja zawiera takze informacje, ktore moga by¢ przydatne przy korzystaniu ze sprzetu
oznakowanego:

0 Wazne instrukcje, zawsze postepuj zgodnie z nimi.

v Przydatne informacje, ktore warto znac.

Znaki towarowe

e Microsoft i Windows to znaki towarowe nalezace do firmy Microsoft Corporation w USA 1 innych
krajach.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader i Adobe Acrobat Reader to znaki towarowe nalezgce do firmy
Adobe Systems Incorporated.

e Inne nazwy produktéw lub firm znajdujace si¢ w tym przewodniku mogg by¢ nazwami marek lub
znakami towarowymi danej firmy.
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TOSHIBA Viewer V2

Wstep

Program TOSHIBA Viewer V2 zostat zaprojektowany specjalnie do uzytku z Multifunkcyjnymi Systemami
Cyfrowymi TOSHIBA e-STUDIO166/167/206/207/237, e-STUDIO170F, e-STUDIO181/182/211/212/242 i
urzadzeniami do skanowania zgodnymi z TWAIN.

Dostepne sg nastepujace funkcje TOSHIBA Viewer V2:
e Uzywanie MFP TOSHIBA jako drukarki.

e-STUDIO181/182/211/212/242 potrafi drukowac na dwoch stronach arkusza papieru, co zwane jest
drukowaniem dwustronnym. Przeczytaj sekcje rozpoczynajacg si¢ na stronie 33 tego przewodnika, aby
uzyskac wiecej informacji na ten temat.

e Uzywanie MFP TOSHIBA jako skanera.
o Konfiguracja MFP TOSHIBA z komputera.
e Skanowanie papierowych dokumentéw za pomoca skanera TWAIN.

Ta instrukcja obslugi zawiera wskazoéwki na temat instalacji sterownika drukarki GDI, sterownika skanera
TWAIN i TOSHIBA Viewer V2 oraz podstawowe informacje o niektorych z wyzej wymienionych funkcji.

Instalacja

O Ponizsze instrukcje nalezy przeczyta¢ i kierowac si¢ nimi PRZED podtaczeniem urzagdzenia MFP
TOSHIBA do komputera. Niestosowanie si¢ do instrukcji moze spowodowac niewtasciwe
zainstalowanie oprogramowania.

Minimalne wymagania sprzetowe

Tak jak wiekszos¢ programow Windows, TOSHIBA Viewer V2 bedzie dziatat szybciej na komputerze z
szybszym procesorem lub z wigksza pamieciag RAM.

Jesli korzystasz z innych programéw na komputerze w tym samym czasie, co TOSHIBA Viewer V2,
zalecany jest szybszy procesor i dodatkowa pamig¢ RAM.

TOSHIBA Viewer V2 jest kompatybilny z nastepujacymi platformami Microsoft Windows . Upewnij sig,
ze Twoj komputer spetnia nastepujace kryteria.

System operacyjny: Microsoft Windows XP z Service Pack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8"
Microsoft Windows Vista 64-bit
Microsoft Windows 7 64-bit”
Microsoft Windows 8 64-bit”
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft Windows Server 2008 x64 Editions
Microsoft Windows Server 2008R2 x64 Editions”
Microsoft Windows Server 2012 x64 Editions”

" Dla tych wersji Windows konieczne jest stosowanie si¢ do procedury instalacyjnej zawartej w niniejszej instrukcji i
zainstalowanie sterownikéw USB dla urzagdzenia MFP TOSHIBA PRZED podiaczeniem urzadzenia MFP do
komptera, w przeciwnym razie instalacja Plug and Play nie bedzie dziatad.
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PC:

Pamig¢ PC:

Twardy dysk:

Monitor:

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (x86) 800MHz lub wyzszy dla Windows
XP Home lub Professional, Windows Server 2003/2003R2 lub Windows Vista 32 bit

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (x86) 1GHz lub wyzszy dla Windows
Server 2008, Windows 7 lub Windows 8

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wyzszy dla
Windows Vista 64-bit

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wyzszy dla
Windows XP Professional x64 Edition

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1GHz lub wyzszy dla
Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 1.4GHz lub wyzszy dla
Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procesor 2GHz lub wyzszy dla
Windows 7 64-bit lub Windows 8 64-bit

128MB RAM (zalecane 256MB) dla Windows XP Home lub Professional
512MB RAM dla Windows Server 2003

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2003R2

512MB RAM (zalecane 2GB) dla Windows Server 2008

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Vista 32 bit

1GB RAM dla Windows 7 lub Windows 8

1GB RAM dla Windows Vista 64 bit

256MB RAM (zalecane 512MB) dla Windows XP Professional x64 Edition
512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2003/2003R2 x64 Editions
512MB RAM (zalecane 2GB) dla Windows Server 2008/2008R2/2012 x64 Editions
2GB RAM dla Windows 7 64 bit lub Windows 8 64-bit

W zaleznosci od tego, ktdore czgsci Viewer V2 i ktore sterowniki drukarki i skanera sg
zainstalowane, wymagane jest minimum 20MB wolnej przestrzeni na dysku.

Zalecana jest 24-bitowa kolorowa karta wideo i sterownik.
Windows Vista/7/8 wymaga DirectX 9 z minimum 128MB pamieci graficzne;j.
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Instalacja Sterownikow Drukarki i Skanera z TOSHIBA Viewer V2

Instalacja Sterownikow Drukarki i Skanera z TOSHIBA Viewer V2

Sterowniki drukarki i skanera pozwalajg na drukowanie i skanowanie za pomocg urzadzenia MFP
TOSHIBA.

Przed instalacja
Przed instalacjg upewnij si¢, ze spelnione sg nastgpujace warunki:

o Jesli poprzednia wersja sterownika drukarki jest juz zainstalowana na tym komputerze, usun ten
sterownik drukarki z foldera Drukarki natychmiast po uruchomieniu Windows.

e Upewnij si¢, ze jeste$ zalogowany w Windows z uprawnieniammi Administratora. Jesli trzeba, rozwaz
nadanie uprawnien Administratora normalnemu uzytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a
nastepnie przywrocenie mu zwyktych uprawnien.

e Zamknij wszystkie dziatajace programy, aby unikng¢ konfliktéw podczas instalacji.

Uwaga: te sterowniki drukarki dla urzadzen MFP TOSHIBA nie mogg zosta¢ zainstalowane poprzez
przycisk ,,Dodaj Drukarke” Windows; sekcje ponizej objasniajg prawidtowe procedury instalacyjne.

Na komputerze z Windows, do ktorego podlaczone bedzie urzadzenie MFP
TOSHIBA

Podczas tego procesu zostang takze zainstalowane aplikacje TOSHIBA Viewer V2, tacznie z:

o Viewer (P3console): Viewer (Wyswietlacz), ktory pozwala na skanowanie stron i zapisywanie ich jako
obrazy.

e Ustawienia Urzadzenia: Program narzedziowy pozwalajacy na konfiguracj¢ urzadzen TOSHIBA MFP z

komputera.

e P3import: Program narzgdziowy do eksportowania danych z poprzedniego oprogramowania TOSHIBA

— instalowany tylko jesli TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 lub ImageVision2000 jest juz

zainstalowany.
Przy korzystaniu z Windows 7, 8 lub Server 2008R2/2012, w zaleznosci od tego, jak Windows jest
skonfugurowany, moze wystapi¢ przerwa podczas procesu instalacji, podczas ktorej Windows szuka
sterownikéw w Windows Update.

Proces instalacji przebiega nastepujaco:

1. Witz CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do napedu dyskow.

(] oum
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2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (ponizej) powinno pojawi¢ si¢ automatycznie, jesli si¢ nie
pojawi, kliknij na Start, Uruchom, wpisz FASETUP.EXE (gdzie “F” to napgd CD komputera) i kliknij
na przycisk OK.

TOSHIBA
- n

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego lokalnie

Jezli pojawi sie monit, Kiknij przycisk Mimo to kontynuuj lub przycisk
Zainstaluj.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswietl dokumentacje

JF’olski v]

Z listy w prawym dolnym rogu menu instalacyjnego TOSHIBA Viewer V2 wybierz zadany jezyk.
Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podlaczonego lokalnie.

3. Sterowniki dla urzadzen USB MFP TOSHIBA sa juz zainstalowane w Windows i mozna je znalez¢,
kiedy podtaczone jest kompatybilne urzadzenie USB MFP TOSHIBA. W zalezno$ci od konfiguracji
Windows, Windows moze wys$wietli¢ ostrzezenie, ze sterowniki nie przeszty testowania logo Windows
lub Ze nie rozpoznaje tworcy programu — kliknij na Mimo to Kontynuuj, Zainstaluj lub Zainstaluj
ten sterownik mimo to.

Windows XP:

=
Instalacja oprogramowania

] E Inztalowane oprogramovanie nie preeszho testiw zgodnodc 2
L2 systemen Windows <P umozliviajaoych uzyzkanie logo Windows,
[Powiedz mi. diaczeqo te testy s3 waine.)

Kontynuowanie inztalacji tego oprogramowania moze
zaktiocié lub zdestabilizowad poprawne dziatanie
systemu teraz lub w przysztodci. Firma Microsoft zaleca
zalizpmanie teraz tej inztalacji i skontaktowanie sig z
dostawca oprogramowania w celu uzyskania
oprogramowania, ktore pomyélnie przeszho testy

Himo to kontynuuj ] I_E\é&TF!Z\’MAJ inztalacie |
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Windows Vista/7/8/2008/2012:

o =
[+7] Zabezpieczenia systemu Windows — ﬁ

Czy cheesz teraz zainstalowac to oprogramowanie urzadzenia?

MNazwa: TOSHIBA Porty (COM i LPT)
‘a'u'uf Wydawca: Wordcraft International Limited

[ Zawsze ufaj oprogramowaniu z ,\Wordcraft [ Zainstaluj ] [ Mie instaluj J
International Limited"

& Malezy instalowac oprogramowanie sterownikéw pochodzace wylacznie od zaufanych wydawcdw. Jak
okreslié, ktore oprogramowanie sterownika mozna bezpiecznie zainstalowac?

4. Kiedy pojawi si¢ nastepujacy ekran, podtacz urzadzenie MFP TOSHIBA do komputera i wiacz je.

TOSHIBA
aan

Podigcz urzadzenie MFP i wigcz jego zasilanie. Instalacja bedzie kontynuowana po wykrycu
urzadzenia MFP,

Jegli urzadzenie MFP jest juz podlgczone i wigczone do pradu, odfgcz je | podfacz na nowo.

Kliknij tutaj, aby recenie wybrac urzadzenie MFF i port

wWréé Polski -
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5. Windows powinien wykry¢ podtaczone urzadzenie MFP TOSHIBA.
Przy korzystaniu z Windows 7, 8 lub Server 2008R2/2012, w zalezno$ci od tego, jak Windows jest
skonfugurowany, moze wystapi¢ przerwa podczas procesu instalacji, podczas ktorej] Windows szuka
sterownikéw w Windows Update.
Jesli uzywane jest oprogramowanie Windows Vista/7/8/2008/2012, moga pojawi¢ si¢ krotkie
wskazowki w czasie instalacji sterownikow, przejdz do kroku 11, aby kontynuowac.
W innych platformach Windows; kiedy wyswietli si¢ pytanie, czy Windows ma si¢ potaczy¢ z
Aktualizacjami Windows Update, wybierz Nie, nie tym razem, a nast¢pnie kliknij na przycisk Dalej.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
sprzgtu — Zapraszamy

Spztem Windows wyzzuka bieZace | zaktualizowane
oprogramowanie, przeszubkuige ben komputer, dezk instalacying
CD sprzetu lub witiyne Windows Update w sieci Web [za Twoja
zgoda).

Przeceytaj nasze zasady zachowania poufnogci

informacii

Cay system Windows moze pokacayc sig z witreng Windows
Update, aby wyszukac oprogramowanie?

() Tak. tylko tym razem
() Tak, teraz i za kazdym razem, gdy podtaczam urzgdzenie

@

Kliknij przycisk Dale). aby kontynuowad.

[ Delei> | [ Ao |

6. Zaznacz Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane) i kliknij na przycisk Dalej.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Ten kreator pomaga zainstalowads oprogramomanie dla:

TOSHIBA e-5TUDIO

Z'\:-) Jeéh do sprzetu dotgczony byt instalacyny
< dysk CD lub dyskietka, whdz ten noénik teraz.

Co choesz, aby zrobib kreator?

(%) Zainstaluy] oprogramowanie automatycenie [zalecanel

(7) Zainstalu] z listy lub gkreslone| lok alizacii [zaawansavwane)

Flikmij przycizk. Dale), aby kontynuowad.

< Wistecz " Dale) » " Anuluj
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7. W zaleznosci od konfiguracji Windows, program moze ustawi¢ punkt odtwarzania systemu.

8. W zaleznosci od konfiguracji Windows, Windows moze wyswietli¢ ostrzezenie, ze sterowniki nie

przeszly pozytywnie testowania Windows Logo — Kliknij na Mimo to Kontynuuj.

Instalacja sprzetu

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie...

3 TOSHIBA e-STUDIO

o -

N

Oprogramawanie instalowane dla tego urzadzenia:

TOSHIBA e-STUDIO

hig preeszto testdw zaodnaodci 2 spstemen Windows =P umoglimiaigcych
uzyzkanie logo Windows. [Powiedz mi. dlaczeqo te testy $5 wazne. |

Kontynuowanie instalacji tego oprogramowania moze
zakbdcié lub zdestabilizowad poprawne dzialtanie systemu
teraz lub w przysztoéci. Firma Microsoft zaleca zatrzymanie
teraz tej instalacyi i1 skontaktowanie sie z dostawca sprzetu
w celu uzyskania oprogramowania, ktore pomyélnie przeszzto
testy zgodnosgci z systemem umozliwiajace uzyzkanie logo
Windows.

Mimo to kontyru l EATHZYMAJ inztalacie |
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9. Poczekaj, az pliki sterownika USB zostang zainstalowane.

r |
Kreator znajdowania nowego sprzetu

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. _. @
Jj TOSHIBA s-5TUDIO

id2pd.inf
Do AN D 0w Shepstem 32

( J

10. Kliknij na przycisk Zakoncz.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Konczenie pracy Kreatora
znajdowania noweqgo sprzetu

Kreator zakonczyt instalowanie oprogramowania dla:

(3 TOSHIBA e-STUDIO

Fliknij przycizk Zakoncz, aby zamkngd krestora,

| Zakorcz
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11. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryje, ze nowe urzadzenie USB MFP TOSHIBA jest

podtaczone i uruchomi instalacje sterownikéw drukarki i skanera.

Przeczytaj Umowe Licencji Oprogramowania. Je$li zgadzasz si¢ na warunki podane w Umowie

Licencyjnej, kliknij na Zgadzam sig. Jesli si¢ nie zgadzasz, kliknij na Anuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

Umowa licencyijna

TD S H l BA Przed instalacis programu TOSHIBA Drivers zapoznaj sie 2

warunkami licencii,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umnowy:,

wardir aft International Limited LS
Software Licence Agreement

A RLINET ZAKLIPL

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwolonym
uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega 2wrotowi, Licencja bedzie
wazna na nkres nAvtknwania Prodikhn., Mie nerestrernanie nnnizszwebowar nkow nmoees

Jezeli akceptujesz warunki umomwey, wybisrz pistwszg opcie ponizei, aby kontynuowad, Musisz
zaakoeptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Drivers, Kliknij Dalej, aby
kontynuowad,

(2) Akeeptuje warunki umawy licencyine]

() Mie akceptuje warunkiw umowey licencyvine

[ Dalej = ] [ Anulhuj

Jesli juz zainstalowate$ sterowniki drukarki i skanera dla innego urzadzenia MFP TOSHIBA na tym
komputerze, ta strona nie zostanie wy$wietlona.

12. Poczekaj, az pliki zostana skopiowane z ptyty CD.

Instalacja

TD S H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Drivers jest instalowany,

Jruchom: "C\DOCUME 1) testpcl\USTAWI~ 11 Tempinsh 15, tmplwWindowsInst aller-KES93303-

[ ]

Erii‘okaz' §zczegc’r{;§

12/35

TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja uzytkownika

POL



13. Kliknij na przycisk Zakoncz, aby zakonczy¢ instalacje.

TOSHIBA Koriczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Drivers

@ TOSHIBA Drivers zostat pomysinie zainstalowany na Twoim
= komputerze,
- oy
| | -
%

Kliknij Zakeoricz, aby zakofczyd dzistanie Kreatora,

Pozwdl zdalrym uzytkownikom na natychmiastowe
skanowanie urzgdzeniem MFP

Jesli program bypu Sciana ogniowa (ang. firewall) agtasza, 2e
"WSPROXY . EXE" chee sie komunikowad ze zdalnymi potgczeniami,
Kliknij na "Pozwdl” lub "Odblokuj”, aby zezwolic wszystkim
uzvtkownikom Windows na tym komputerze jak i zdalmm

Printer and Scanner uzytkownikom (jesh posiadasz wspdlne Funkcie skanowarnia) na
Drivers korzyskanie 2 urzgdzenia MFP TOSHIES,

Sterownik tego urzadzenia MFP musi dziala¢ zanim zdalny uzytkownik bedzie mogt skanowaé za
pomoca tego urzadzenia; mozna go uruchomi¢ recznie za pomoca odpowiedniego skrotu w menu Start,
Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia. Aby natychmiast uruchomi¢ sterownik urzadzenia
MFP TOSHIBA, pozostaw opcje Pozwél zdalnym uzytkownikom na natychmiastowe skanowanie
urzadzeniem MFP zaznaczona.

Jesli instalator wykryje, ze konieczne jest ponowne uruchomienie Windows, powyzsza strona
poinformuje o tym.

v Mozesz skopiowac¢ skrot z menu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia do
¢ folderu Autostart w menu Start, Programy, aby zdalni uzytkownicy mogli skanowac za
pomocg tego urzadzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz si¢ do Windows.

Na innych kompatybilnych komputerach z Windows w innych miejscach sieci
LAN

Instalacja sterownikow drukarki
v Przed rozpoczgeiem drukowania z innych komputeréw z Windows na urzadzeniu MFP TOSHIBA,
¢ nalezy:

e Zainstalowac sterowniki drukarki i skanera na komputerze, do ktorego podtaczone jest
urzadzenie MFP TOSHIBA. Zapoznaj si¢ z sekcja zaczynajacg si¢ na stronie 6, aby uzyskaé
wigcej szczegotow.

e Udostepni¢ drukarke za pomocg normalnej funkcji udost¢pniania urzgdzen w Windows
znajdujacej si¢ w menu Start, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy, klikajac prawym
przyciskiem myszy na drukarke i zaznaczajac Udostepnij.

Nastepujace instrukcje dotyczg sytuacji, w ktorych zaréwno komputer, do ktorego podtaczone jest
urzadzenie MFP TOSHIBA, jak i zdalny komputera, na ktorym instalowany jest sterownik drukarki

uzywaja oprogramowania Windows XP x86, Vista x86, 7 x86, 8 x86, Server 2003 x86 lub Server 2008 x86
w dowolnej kombinacji.

Na innych komputerach, z ktorych checesz wysytac pliki do drukowania na urzadzeniu MFP TOSHIBA:
1. Kliknij na menu Start, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy.
2. Kliknij na Dodaj drukarke.

3. Wypehniaj kolejno instrukcje potaczenia si¢ z drukarka podlaczona do innego komputera —
sterownik drukarki zostanie automatycznie pobrany na zdalny komputer z Windows.
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Jesli komputer, do ktorego podiaczone jest urzadzenie MFP TOSHIBA, lub zdalny komputer, na ktérym
instalowany jest sterownik drukarki uzywa 64-bitowej wersji Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003 lub
Server 2008/2008R2/2012, to wtedy:

1. Wi6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do napgedu CD komputera.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (ponizej) powinno pojawi¢ si¢ automatycznie; jesli go nie
wida¢, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to naped CD ROM), a nastgpnie
kliknij na przycisk OK.

TOSHIBA
Viewer V2 |

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego lokalnie

Jezli pojawi sie monit, Kiknij przycisk Mimo to kontynuuj lub przycisk
Zainstaluj.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswietl dokumentacje

”n’e'.-ié‘e‘.\] J Polski x

Select the required language from the list shown in the lower right corner of the TOSHIBA Viewer V2
Installation Menu.

Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podlaczonego zdalnie.
3. KIiknij na Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci.

TOSHIBA
»~_ Viewer V2 Ol N

-ﬂ.,_-\\‘\ Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
| gl.‘._é;' innym miejscu sieci

./'3\ Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w

U innym miejscu sieci

Wroc Polski -
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4. Zostanie teraz uruchomiony instalator sterownikow drukarki sieciowej.

Przeczytaj Umowe Licencyjng Oprogramowania. Jesli zgadzasz si¢ zaakceptowa¢ warunki Umowy
Licencyjnej, kliknij na Zgadzam sig. Jesli si¢ nie zgadzasz, kliknij na Anuluj, a instalacja zostanie

przerwana.

Umowa licencyna

To s H l BA Przed instalacjg programu TOSHIBA Metwork Printer Driver

zapoznaj sie 2 warunkami licencii,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy:,

wardir aft International Limited I
Software Licence Agreement

WARLINKT ZAKUPL

Licencja oprogramawania podlega ograniczeniom swigzanym 2 dozwalonym
uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega zwrokowi, Licencja bedzie
warna na nkres nEvtkawania Pradikio. Mie nerestrrenanie noniiszeeb war mnkau mous

Jezeli akceptujesz warunki umowey, wybierz pisrwszg opcje ponizej, aby kontynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Metwork Printer Driver, Kliknij
Dalej, aby konbynuowad,

(%) Akceptuje warunki umowy licencyine]

3 Mie akeeptuje warunkdw umowey licencyine;

[ Dalej = ] [ Anuluj ]

5. Wybierz model urzadzenia MFP TOSHIBA, ktorego uzywasz, a nastgpnie kliknij na przycisk Dalej.

Wybdr modelu MFP

TOSHIBA

ivbierz posiadany model urzgdzenia MFP,

MFR: TOSHIBA e-STUDIOL6E M
TOSHIBA e-STUDIOLET 7
TOSHIBA e-STUDIC 70F
TOSHIBA e-STUDION AL
TOSHIBA e-STUDIONS2
TOSHIBA e-STUDIOZ06
TOSHIBA e-STUDIOE07 bt

% \Wstecz ” Dalej = l [ Anuluj
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6. Z listy ponizej wybierz drukarke sieciowa, a nastgpnie kliknij na Zainstaluj.

TOSHIBA

7. Prosze czekac, az pliki zostang skopiowane z plyty CD.

Przegladaj. aby znaleZé wepdlng drukarke TOSHIBA

Z listy ponizej wybierz drukarke sieciows, a nastepnie kiknij na Zainstaluj

WTESTPCS| TOSHIBA: TOSHIBA e-STUDIOLE7 .

Odswiezad ...

’ % Wstecz " Zainstaluj ] ’ Anuluj ]

To s H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA MNetwork Printer Driver jest

Instalacja

instalowarry,

Uruchom: "rundll32. exe" p3prinst.dil, InstallP3Printer fi "C:\DOCUME~1Ytestpc1\USTAWI~11Te

Pokaz szczegdty
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8. Kliknij na przycisk Zakoncz, aby zakonczy¢ instalacje.

TOSHIBA Koriczenie pracy kreatora instalacji

TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBS Metwork Printer Driver zostat pomyslnie
zainstalowany na Twairn komputerze,

Kliknij Zakaoricz, aby zakofceyd dzistanie Kreatora,

Network Printer
Drivers

Jesli instalator wykryje, ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powyzsza strona o
tym zawiadomi.

Instalacja sterownikéw skanera sieciowego

Sterowniki skanera sieciowego pozwalajg na skanowanie za pomocg urzgdzenia MFP TOSHIBA
podtaczonego do innego komputera w tej samej sieci LAN, co komputer, na ktérym instalowane sa
sterowniki skanera sieciowego.

v Przed rozpoczgciem skanowania z innych komputerow Windows za pomocg urzadzenia MFP

= TOSHIBA, nalezy zainstalowac¢ sterowniki drukarki i skanera na komputerze, do ktorego podtaczone
jest urzadzenie MFP TOSHIBA i pozwoli¢ zdalnym uzytkownikom na skanowanie na nim. Zapoznaj
si¢ z sekcja zaczynajacg sie na stronie 6, aby uzyska¢ wiecej szczegotow.

Podczas tego procesu zostang takze zainstalowane aplikacje TOSHIBA Viewer V2, tacznie z:

e Viewer (P3console): Viewer (Wyswietlacz), ktory pozwala na skanowanie stron i zapisywanie ich jako
obrazy.

e P3import: Program narzedziowy do eksportowania danych z poprzedniego oprogramowania TOSHIBA
— instalowany tylko jesli TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 lub ImageVision2000 jest juz
zainstalowany.

Na innych komputerach, z ktérych chcesz skanowac za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA:

1. Witz CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do napgdu CD komputera.
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2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (ponizej) powinno pojawi¢ si¢ automatycznie; jesli go nie
wida¢, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to naped CD-ROM), a nastgpnie

kliknij na przycisk OK.

TOSHIBA
Viewer V2 |

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego lokalnie
Jezli pojawi sie monit, Kiknij przycisk Mimo to kontynuuj lub przycisk
Zainstaluj.

Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podiaczonego zdalnie

Wyswietl dokumentacje

JF’olski v]

Wybierz zadany jezyk z listy w prawym dolnym rogu Menu Instalacyjnego TOSHIBA Viewer V2.
Kliknij na Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podlaczonego zdalnie.
3. KIiknij na Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci.

TOSHIBA
»~_ Viewer V2 Ol N

./;.__\\‘\ Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w

@ inmym miejscu sieci

./'3\ Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w

U inmym migjscu sieci

wroc Polski -
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4. Instalator sterownikow drukarki i skanera zostanie uruchomiony.

Przeczytaj Umowe Licencyjna Oprogramowania. Jesli zgadzasz si¢ zaakceptowac warunki Umowy
Licencyjnej, kliknij na Zgadzam sig. Jesli si¢ nie zgadzasz, kliknij na Anuluj, a instalacja zostanie

przerwana.

Umowa licencyna

To S H I BA Przed instalacjg programu TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

zapoznaj sie 2 warunkami licencii,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy:,

wardir aft International Limited ~
Software Licence Agreement

WARLINKT ZAKUPL

Licencja oprogramawania podlega ograniczeniom swigzanym 2 dozwalonym
uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega zwrokowi, Licencja bedzie
warna na nkres nEvtkawania Pradikio. Mie nerestrrenanie noniiszeeb war mnkau mous

Jezeli akceptujesz warunki umowey, wybierz pisrwszg opcje ponizej, aby kontynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Metwork Scanner Drivers, Kliknij
Dalej, aby konbynuowad,

(=) Akceptuje warunki umowy licencyine]

) Mie akeeptuje warunkdw umovey licencyine;

[ Zainskaluj l [ Anuluj

Jesli juz zainstalowale$ sterowniki drukarki i skanera dla innego urzadzenia MFP TOSHIBA na tym
komputerze, ta strona nie zostanie wy$wietlona.

5. Prosze czeka¢, az pliki zostang skopiowane z plyty CD.

Instalacja

To S H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

jest inskalowany,

Rozpakuj: Ci\Program Files\TOSHIBA Viewer Y2\GDIZTWAINIUNIPOL, CMF

Pokaz szczeadty
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6. Kiliknij na przycisk Zakoncz.

TOSHIBA Korczenie pracy kreatora instalacii
TOSHIBA Network Scanner Drivers

: TOSHIBA Metwork Scanner Drivers zostat pomysinie

zainstalowany na Twoim komputerze.,

Kliknij Zakoricz, aby zakonczyd dzistanie Kreatora,

i

;.j]
-
[—=7—1

NetScan

Jesli instalator wykryje, Ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Windows, powyzsza strona o
tym zawiadomi.

7. Program Konfiguracja skanera sieciowego zostanie automatycznie uruchomiony. Wybierz urzadzenie
MFP TOSHIBA, ktérego chcesz uzywac do skanowania i zmien jego nazwe, jesli nazwa domyslna Ci
nie odpowiada, a nastgonie kliknij na przycisk OK.

‘wWybierz urzgdzenie z sieci. Jedl nie jested pewien, khdrego urzadzenia
pohrzebujesz, zapyta) administratora sieci.

Urzadzenie:

‘Wpizz nazwe skanera. Jest ona wipswietlana na liscie urzadzer TwWaAIN
dosteprych na tum komputerze.

Mazwa: CZ&< on AMDREW - wWORK

0K | Anuluj
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Wyswietlona jest lista zdalnych urzadzen MFP TOSHIBA, ktorych mozna uzywaé¢ do skanowania na
tym komputerze; kliknij na przycisk Zamknij, aby zakonczy¢.

M anager skanerdw sieciovwch

Mozesz pobaceys sie ze wapdhuzyptkowanymi skanerami sieciowymi | uzws ich do
skanowania obrazdw z jakiegokolwiek programu obstuguigcego TWAIN. Lista zawiera
Zrodka danych TWAIN juz ubwaorzone dla skanerdw sieciowych, Kliknij na przycisk
Dodaj, aby pokacayé sie 2 innymi wspdtuzytkowanymi gkaterami.

Skanery sieciowe aktualhie zainstalowane na tpm komputerze

Skaner | Lokalizacja | Lokali... |

ot | | |

Za pomocg tego programu mozna pdzniej zmieni¢ konfiguracje urzadzenia MFP TOSHIBA, ktérego
mozna uzywac¢ do skanowania na tym komputerze za pomoca skrotu Start, Programy, TOSHIBA
Viewer V2, Konfiguracja skanera sieciowego.

Teraz mozna juz uzywac zdalnego urzadzenia MFP TOSHIBA do skanowania, tak jakby byto podiaczone
bezposrednio do komputera, jesli tylko sterownik urzadzenia MFP TOSHIBA dziata na komputerze, do
ktérego jest ono fizycznie podtaczone w danym momencie.

a

Mozesz poprosi¢ uzytkownika przy komputerze, do ktérego urzadzenie jest fizycznie podtaczone,
aby skopiowal odpowiedni skrot ze swojego foldera Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2,
Urzadzenia do foldera skrotow Autostart, aby urzadzenie MFP TOSHIBA byto dostepne dla
skanowania dla zdalnych uzytkownikow jak tylko lokalny uzytkownik zaloguje si¢ do Windows.

Odinstalowanie

Odinstalowanie sterownikéw drukarki i skanera

1.
2.
3.

Kliknij na Start, a nastgpnie Panel Sterowania.

Wybierz Dodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

Wyhbierz Sterowniki drukarki i skanera TOSHIBA i kliknij na przypisany im przycisk
Usun/Odinstaluj.

Aby potwierdzi¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj, zas aby przerwac i
pozostawi¢ program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj.

Po zakonczeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przycisk Zakencz, aby zamkna¢ program
odinstalujacy.

Odinstalowanie sterownikow skanera sieciowego

1.
2.
3.

Kliknij na Start, a nastgpnie Panel Sterowania.
Wybierz Dodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

Wybierz Sterowniki skanera sieciowego TOSHIBA i kliknij na przypisany mu przycisk
Usun/Odinstaluj.
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4. Aby potwierdzi¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj, zas aby przerwac i

pozostawi¢ program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj.

5. Po zakonczeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przycisk Zakonez, aby zamkna¢ program
odinstalujacy.

Odinstalowanie TOSHIBA Viewer V2

1. Kliknij na Start, a nastepnie Panel Sterowania.

2. Wybierz Dodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. Wybierz TOSHIBA Viewer V2 i kliknij na przypisany mu przycisk Usun/Odinstaluj.
4

Aby potwierdzi¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przycisk Odinstaluj, zas aby przerwacé i

pozostawi¢ program zainstalowany, kliknij na przycisk Anuluj.

5. Po zakonczeniu usuwania oprogramowania, Kliknij na przycisk Zakoncz, aby zamknaé¢ program
odinstalujacy.

Praca z programem

TOSHIBA Viewer V2
Program TOSHIBA Viewer V2 instaluje do trzech komponentow:

e Przegladarka: uzywana do wyswietlania, skanowania, drukowania i zapisywania obrazow oraz do
tworzenia “skrétow” taczacych te funkcje.

e Narzedzie do konfiguracji urzadzenia MFP: uzywane do konfiguracji urzadzenia MFP TOSHIBA z
komputera.

e P3import: uzywany do eksportowania danych z istniejacego programu TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 lub SmartLink2000 juz zainstalowanego na komputerze.
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Przegladarka — P3console

Glowny widok
Aby uruchomi¢ P3console, uzyj skrétu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2:

Plik  Edycja Widok Wstaw Marzedzia Okno Pomoc

i
4

##¢ Brak tytutu™

Gloéwny widok sktada sie z 4 czesci:
1. Pasek menu: Plik, Edytuj, Widok, Wstaw, Narzedzia, Okno oraz Pomoc.
2. Pasek narzedzi: Otworz, Zapisz, Skanuj, Drukuj, Wyslij, Utwdrz skrét oraz Preferencje.

3. Pole obrazu: w tym polu ukazuja si¢ otwarte pliki graficzne, kazdy w osobnym oknie. Niektore pliki
graficzne mogg zawiera¢ wiele obrazéw (w P3console nazywanych stronami) — wszystkie strony
nalezace do danego pliku graficznego wyswietlane sg w tym samym oknie.

4. Pasek statusu: pokazuje wiadomosci z informacjg o statusie.

Nowe pliki graficzne mozna tworzy¢ za pomoca menu Plik, Nowy lub Plik, Pobierz lub za pomoca
przycisku Skanuj w pasku narzedzi, w zaleznosci od tego, jak plik ma zosta¢ utworzony.

Aby otworzy¢ istniejgce pliki graficzne, mozna uzy¢ menu Plik, Otwérz lub przycisku Otwérz w pasku
narzedzi lub przeniesé pliki graficzne z Windows Explorer na tto pola obrazu w P3console. Aby potaczy¢
oddzielne pliki graficzne w jeden plik graficzny w P3console, mozesz albo zaznaczy¢ i przeciagna¢ kilka z
nich naraz z Windows Explorer, albo zaznaczy¢ kilka w dialogu Otwdrz zanim klikniesz na na przycisk
Otworz.

Aby dotaczy¢ dodatkowe obrazy jako nowe strony aktualnego pliku graficznego, mozna uzy¢ menu Wstaw,
Plik lub Wstaw, Zeskanowany obraz. Mozna takze dodawac strony przenoszac pliki graficzne z Windows
Explorer i upuszczajac je w otwartym pliku graficznym w P3console.

Kliknij na strony wewnatrz pliku, aby je zaznaczy¢, za$ aby zaznaczy¢ kilka stron naraz, przytrzymaj
klawisz Ctrl klikajac na poszczegdlne strony; zaznaczone strony bedg mialy ciemniejszg otoczke i
podswietlony numer strony. Przenie$ zaznaczone strony wewnatrz pliku, aby zmieni¢ ich kolejnosé lub do
innego pliku takze otwartego w P3console, aby je tam umiesci¢. Aby skopiowac strony zamiast je przeniesc,
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nalezy przytrzymac klawisz Ctrl podczas przenoszenia ich z oryginalnego pliku. Funkcje Kopiuj, Wytnij,
Wklej i Usun dostgpne sa poprzez prawy przycisk myszki.

Plik Edycja Widok Wstaw Marzedzia Okne Pomoc

CBlRs @AM e

#2 Brak tytutu*

Whtnij
Kopiuj

WKej

Usun

Wstaw plik ...

Wstaw zeskanowany obraz ...

Menu Narzedzia, Utz strony takze pozwala na zmiang¢ kolejnosci stron wewnatrz pliku graficznego.
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Przeglgdarka stron

Podwojne kliknigcie na strong wyswietli ja we wbudowanej w P3console przegladarce stron.

Pasek narzedzi na dole przegladarki stron zawiera nastepujace funkcje:

Pokaz poprzednig strone pliku.

Pokaz nastepna strone pliku.

Obro¢ strone o 90 stopni w prawo.

Obroc strong o 90 stopni w lewo.

Pokaz lustrzane odbicie strony - pionowo.
Pokaz lustrzane odbicie strony - poziomo.
Przybliz obraz.

Oddal obraz.

Przybliz az do szerokosci strony.
Przybliz, aby pokaza¢ calg strone.
Wilacz/Wylacez tryb dopiskow.

W trybie dopiskéw mozna dodawac dopiski do strony, klikajac 1 przesuwajac kursor, rysujac prostokat,
w ktoérym zostanie umieszczona notatka.

Przed zamknigciem strony Iub kliknigciem na przycisk Nastepna/Poprzednia Strona w pasku narzedzi
dopiski mozna edytowa¢ lub usuwac klikajac na nie dwukrotnie, przesuwacé, klikajgc na nie i
przeciggajac je w inne miejsce, badz powigkszaé je lub zmniejszac, klikajgc na brzeg lub rog notatki i
przesuwajac go. Przy zamknigciu wyswietlanej strony wszystkie dopiski stajg si¢ cze$cig obrazu i nie
mozna ich juz edytowac ani usuwac.
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e Edytuj obraz w zewnetrznym edytorze.

Domyslnie obraz begdzie edytowany za pomoca przypisanego mu programu; mozna okreslic, jakiego
programu chce si¢ uzy¢, za pomocg menu Plik, Preferencje w dialogu Zaawansowane.

e Usun te strong z pliku.

v Kliknij na obraz i przeciagnij go, aby go przesuna¢ dowolnie, aby przesung¢ obraz w gorg i w dot,
®  skorzystaj z rolki do przewijania myszy, za$ aby przyblizy¢/oddali¢ obraz, przekrec rolka do
przewijania myszy trzymajac wcisnigty przycisk Ctrl.

Skanowanie

Za pomoca P3console mozna skanowac lub pobiera¢ pojedyncze lub wielostronicowe dokumenty z kazdego
skanera zgodnego z TWAIN — moze to by¢ urzadzenie MFP, skaner ptaski badz aparat cyfrowy.

Aby zmieni¢ miejsce, z ktorego P3console pobiera obrazy, uzyj menu Plik, Wybierz skaner.

Aby zeskanowac¢ strong lub strony do nowego pliku graficznego, nalezy uzy¢ menu Plik, Pobierz lub
przycisku Skanuj na pasku narzedzi.

Aby zeskanowa¢ dodatkowa strong lub strony do pliku juz otwartego i zaznaczonego w P3console, mozna
uzy¢ menu Wstaw, Zeskanowany obraz lub kliknag¢ prawym przyciskiem myszki na istniejacy obraz i
wybra¢ Wstaw zeskanowany obraz.

Przy pobieraniu obrazéw za pomocg przycisku Skanuj na pasku narzedzi lub polecenia Wstaw
zeskanowany obraz w menu prawego przycisku myszki mozna wybraé, czy dialog TWAIN (przez ktory
mozna skonfigurowaé ustawienia dla skanowania obrazu) ma by¢ wyswietlony, czy nie, poprzez menu Plik,
Preferencje w sekcji Skanowanie.

Skanowanie dwustronne

Jesli cheesz zeskanowac obraz z dwoch stron kartki papieru, ale Twdj skaner nie potrafi skanowac
dwustronnie, mozesz uzy¢ P3console do stworzenia jednego pliku zawierajgcego skany obu stron kartki:

1. Uzyj menu Plik, Pobierz lub przycisku Skanuj na pasku narzedzi, aby zeskanowaé nieparzyste strony
rosngco do nowego pliku graficznego.

2. Uzyj menu Wstaw, Zeskanowany obraz, aby zeskanowac¢ parzyste strony rosnaco.

3. Wybierz menu Narzedzia, Uléz strony i kliknij na przycisk Dwustronne, aby utozy¢ strony w
oryginalnej kolejnosci.
v Jesli skanujesz za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA z zainstalowanym RADF, wybierz opcj¢
= Dwustronny, aby zeskanowac obie strony papieru w jednym pobraniu.

W16z kartki pierwsza strong ku gorze.

Drukowanie pliku graficznego

Aby wydrukowa¢ plik graficzny otwarty i zaznaczony w P3console mozna:

e  Wybra¢ menu Plik, Drukuj.
Dialog drukowania Windows, w ktorym mozesz wybra¢ drukarke inng niz domyslna, zawsze si¢
wyswietli

e Klikna¢ na przycisk Drukuj na pasku narzgdzi.

Opcje drukowania stron wigkszych niz papier w drukarce, a takze wyswietlanie dialogu drokowania
Windows mozna skonfigurowac za pomoca przycisku Drukuj na pasku narz¢dzi poprzez menu Plik,
Preferencje w sekcji Drukowanie w zaktadce Drukowanie.

Zapisywanie pliku graficznego
Po otworzeniu lub stworzeniu pliku graficznego i zaznaczeniu go w P3console:
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o Woybierz menu Plik, Zapisz jako, aby zapisa¢ plik graficzny pod nowa nazwg lub jako nowy typ pliku
lub menu Plik, Zapisz, aby zastapi¢ oryginalny plik graficzny (jesli istniat).

o Jesli wybrates menu Plik, Zapisz jako lub jesli obraz nie byt wczeséniej zapisany, pojawi si¢ dialog
Zapisz jako. Przegladaj foldery, aby dotrze¢ do tego, w ktorym chcesz zapisa¢ dany plik graficzny,
wpisz nazw¢ dla niego, wybierz zadany typ pliku i kliknij na przycisk Zapisz.

Wysytanie plikow graficznych jako zalgcznikow do emaili lub, za pomocq P3fax, jako
faksow
Jest kilka sposobow wysytania wiadomosci z dotgczonym plikiem graficznym otwartym w P3console pod
adresy email i, jesli P3fax jest takze zainstalowany i zaznaczony jako system dostarczania wiadomosci dla
P3console, pod numery faksow:
e Na poczatku:
o Po otwarciu lub utworzeniu pliku graficznego i zaznaczeniu go w P3console:
= Wybierz menu Plik, Wyslij.
= Kliknij przycisk Wyslij na pasku narzgdzi.
= Nacisénij Ctrl+D.
o Jesli P3fax jest takze zainstalowany, mozesz drukowac z jakiegokolwiek programu Windows na
drukarce P3.

e Jesli P3console jest skonfigurowana do uzywania osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
do wysytania wiadomosci, nowa wiadomo$¢ zostanie utworzona w tym programie pocztowym. W
przeciwnym razie P3console wyswietli dialog Wyslij wiadomo$é, w ktérym mozesz poda¢ adresy
email odbiorcow wiadomosci oraz, jesli P3fax jest takze zainstalowany i zaznaczony jako metoda
dostarczania wiadomosci, numery faksow odbiorcow, a nastepnie klikna¢ na przycisk Wyslij, aby
wysta¢ wiadomos¢.

System dostarczania wiadomosci dla P3console moze zosta¢ skonfigurowany poprzez menu Plik,

Preferencje w sekcji Wysylanie:

L

Widli | Integracia P3fax

Ktoreqo syskemu uzywad do vwysytania plikow graficznych?

MAPT {Outlook Express) w

Pofac jedli jest dostepny, w przeciwnym wypadky MAFT
[MAPI (Outlook Express)

Pfa
Zewnetrzny serwer poczkow

ok [ A
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Wybierz MAPI, aby wysyta¢ wiadomosci za pomoca osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
(np. Microsoft Outlook Express) zainstalowanego na tym samym komputerze co P3console.

Wybierz Zewnetrzny serwer pocztowy, aby taczyc¢ si¢ bezposrednio z serwerem pocztowym SMTP.

Jesli P3fax jest takze zainstalowany, wybierz P3fax i skonfiguruj dalsze opcje w zaktadce Integracja
P3fax.

Pamigtaj, ze P3console nie zachowuje kopii wiadomosci wysytanych bezposrednio przez serwer pocztowy
SMTP, za$ P3fax i wiele programow zgodnych z MAPI tak.

Tworzenie skrotow uzytkownika

0 Przed korzystaniem skrotow sterowniki drukarki i skanera musza by¢ zainstalowane, a urzadzenia
muszg by¢ podlaczone i gotowe do pracy.

Mozliwe jest tworzenie nowych skrotow, aby potaczy¢ funkcje Skanuj z funkcjg Drukuj, Zapisz lub
Wyslij, za pomocg menu Narzedzia, Utwdrz skrot.

Mazwa: Skrak do P3Console
Jaka Furkcie ma petnié ten skrdt?
Sposdb ubworzenia plik Skanuj v
Rodzaj weyniku: Db v
Drukuij {2 dialogien)

iyl
Zapisz

Gdzie ubworzyd skrok?

(=) Pulpit
) Folder
o [ anuy |
Przykiady

o Jesdli cheesz czgsto skanowac obrazy do danego foldera, mozesz utworzy¢ skrot taczacy akcje Skanuj
lub Skanuj (z dialogiem) z akcja Zapisz, poda¢ nazwe pliku docelowego i opcjonalnie zaznaczy¢ opcje
Stworz unikatowa nazwe pliku.

e Jesli cheesz skanowac, a nastepnie drukowaé zeskanowane strony, czyli kopiowaé, mozesz utworzy¢
skrot taczacy akcje Skanuj lub Skanuj (z dialogiem) z akcja Drukuj.
Mozesz utworzy¢ dowolng liczbe skrotéw 1 zapisaé je albo na pulpicie, albo w menu Start, Programy.
v Ta funkcja dostgpna jest takze poprzez przycisk Utworz skrét na pasku narze¢dzi.

Konfiguracja urzadzenia MFP

Aby uruchomi¢ to Narzedzie, uzyj skrotu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Uruchom ustawienia
urzadzen.
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Zostanie wyswietlona lista zainstalowanych urzagdzen MFP TOSHIBA, ktére mozna skonfigurowac z
komputera, zaznacz urzadzenie MFP, ktore chcesz skonfigurowac i kliknij na przycisk Konfiguruj

urzadzenie.

‘Wwiubierz urzadzenie spoindd podtaczonych do sieci.

Urzgdzenie

| Lakalizacia

Konfiguruj urzgdzenie ... |

TESTPCT

Po zczytaniu aktualnych ustawien z urzadzenia MFP TOSHIBA sa one wyswietlone na ekranie komputera.

Pasek narzedzi zawiera nastepujace funkcje: Drukuj, Zapisz ustawienia, Anuluj, Pokaz ustawienia

urzadzenia, Pokaz ustawienia ksiazki telefonicznej, Pomoc, Przeszukaj tekst oraz przycisk Szukaj.

Ustawienia ulozone sa w sekcje pod nazwa urzadzenia MFP i przedstawione w dwdch czesciach: te, ktore
zwigzane sg z funkcjami Ksigzki Telefonicznej i te, ktore nie sa z nimi zwigzane — aby przechodzi¢ miedzy
tymi ustawieniami, uzyj przyciskow Ksiazka Telefoniczna i Ustawienia urzadzenia na pasku narzedzi.

E-T% E :ﬂ L l- '. ‘\i\) 9/ | ﬂ Szukaj |

Zrodta danych Aktualne ustawienia

=

Dodaij plik 2 ustawieniami

Konfiguracia poczatkowa
|stawienia dormpélne
Skrzynka pocztowa ITU
K.od departamentu

Dane o konsenwaci spragtu
Samadzielny test
Konfiguracia terminalu
Dane identyfikacyine

Pamigc 10w
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r_\é g ﬂ i : \ ‘\J Q,: | Szukaj |

Zrodta danych Aktualne ustawienia
-3 ES
T=  Numery prostego wybierania
Tz Numery grupowe
= Prapcizki prostego wybieraniz

Parnied w u2yciu; Froste wybieranie w

Edycja ustawien

Wybierz sekcje, w ktorej przechowywane jest ustawienie, ktore chcesz zmienié, w lewej kolumnie, a
nastgpnie rozwin ustawienia w prawej kolumnie klikajac na symbole “+”.

Po wprowadzeniu zagdanych zmian kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narzg¢dzi, aby
konfiguracja urzadzenia MFP byta taka, jak ustawienia pokazane na ekranie.

v Jesli znasz nazwe ustawienia, ktore chcesz zmieni¢, np. “Data”, ale nie wiesz, gdzie jest
= zlokalizowane, wpisz t¢ nazwe w polu Szukaj i kliknij na przycisk Szukaj. Kliknij na przycisk
Szukaj ponownie, aby znalez¢ nastgpne trafienie.

Zapisywanie ustawien na komputerze

Przy kazdym uruchomieniu Narzedzia, aktualne ustawienia sa zczytywane z podtaczonego urzadzenia MFP
i wyswietlane na ekranie.

Jesli cheesz, mozesz przechowywacé ustawienia w TOSHIBA Viewer lub zapisac je jako plik na twardym
dysku do pozniejszego uzytku lub aby skopiowaé ustawienia z jednego urzadzenia MFP na inne.

W Narzedziu do konfiguracji urzqdzenia MFP

Aby zapisa¢ ustawienia do pozniejszego uzytku na tym samym komputerze:

1. Kliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy¢ nowe odgatezienie w lewej kolumnie.
2. Wpisz odpowiednia nazwe dla ustawien, np. Ustawienia z dnia 20071201.

3. Przeciagnij trzymajac wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy urzadzenia MFP np. ES181, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.

v Poczatkowo wskaznik myszki stanie si¢ “kotkiem z linig przekatnej”. Przy dotarciu do celu
e wskaznik zmieni si¢ na “etykiete adresowa”, aby pokazac, ze ustawienia mozna tam upuscic.

4. Kiliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narzedzi, aby konfiguracja urzadzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapisa¢ nowoutworzone pliki z ustawieniami.

Jako plik na dysku

Aby zapisa¢ ustawienia w oddzielnym pliku .ST2, ktéry mozna nastepnie przenies¢ na inny komputer lub
przechowywac¢ gdzie indziej:

1. KIliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy¢ nowe odgalezienie w lewej kolumnie.
2. Wpisz odpowiednia nazwe dla ustawien, np. Ustawienia z dnia 20071201.
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3. Przeciagnij trzymajac wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy urzadzenia MFP, np. ES181, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.

v Poczatkowo wskaznik myszki stanie si¢ “kotkiem z linig przekatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskaznik zmieni si¢ na “etykiete adresowa”, aby pokazac, ze ustawienia mozna tam upuscic.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z ustawieniami i wybierz Zapisz jako.

5. Pojawi si¢ ekran z ustawieniami menu Zapisz. Wskaz lokalizacje na twardym dysku i wpisz
odpowiedniag nazwe pliku, a nastepnie kliknij na przycisk Zapisz.

6. Plik z ustawieniami jest zapisany jako plik .ST2 na twardym dysku i moze zosta¢ otwarty w narzedziu
do konfiguracji urzadzenia MFP.

7. Kliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narzedzi, aby konfiguracja urzadzenia MFP byla taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapisa¢ nowoutworzone pliki z ustawieniami.

Uzywanie ustawien zapisanych na komputerze

W Narzedziu do konfiguracji urzqdzenia MFP
Aby uzy¢ na urzadzeniu MFP ustawien wczesniej zapisanych w Narzedziu do konfiguracji urzadzenia MFP:

1. Przeciagnij trzymajac wcisniety lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniami, np.“Ustawienia z
dnia 200712017, do nazwy urzadzenia MFP, np. “ES181”.

v Poczatkowo wskaznik myszki stanie si¢ “kotkiem z linig przekatnej”. Przy dotarciu do celu
e wskaznik zmieni si¢ na “etykiete adresowa”, aby pokazac, ze ustawienia mozna tam upuscic.

2. Kiliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narzedzi, aby konfiguracja urzadzenia MFP byla taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

Z pliku na dysku, utworzonego przez Narzedzie do konfiguracji urzqgdzenia MFP
1. Kliknij dwukrotnie na Dodaj plik z ustawieniami, aby utworzy¢ nowe odgatezienie w lewej kolumnie.
2. Kiliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z ustawieniami i zaznacz Uruchom.

3. Pojawi si¢ ekran z ustawieniami menu Otworz; znajdz i zaznacz plik z zapisanymi ustawieniami i
kliknij na przycisk Otworz.
4. Przeciaggnij trzymajgc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniami do nazwy
urzadzenia MFP, np. “ES181”.
v Poczatkowo wskaznik myszki stanie si¢ “kotkiem z linig przekatnej”. Przy dotarciu do celu
e wskaznik zmieni si¢ na “etykiet¢ adresowa”, aby pokazac, ze ustawienia mozna tam upuscic.

5. KIliknij na przycisk Zapisz ustawienia na pasku narzedzi, aby konfiguracja urzadzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

P3import

P3console instaluje P3import tylko wtedy, gdy oprogramowanie TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 lub
SmartLink2000 jest juz zainstalowane na komputerze. P3import przetwarza wiadomosci przechowywane
we wcezesniejszej wersji produktu na format pozwalajacy na wyswietlanie ich poza ta wezesniejsza wersja.
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Za pomocg skrotu Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import uruchom P3import i kliknij na
przycisk Dalej, aby kontynuowac:

imessage P3 konfigurator importow

P3Import
Irmpaort przegladarki

Ten kreatar importuje elementy z poprzedniego programu do jego nowe] wersji.

Anulug |

Wybierz folder, do ktorego cheesz eksportowa¢ wiadomosci, format, w ktorym chcesz je przechowywac i
uzytkownika lub uzytkownikow (zawsze MANAGER dla TOSHIBA Viewer), ktorych wiadomosci maja
zosta¢ eksportowane, a nastgpnie kliknij na przycisk Dalej.

Unimessage P3 konfigurator importow

P3Import
Wwinbierz ozobiste magazpny wiadomosgci

K.atalog docelowy: Przeglada) ...

Format docelowy: : HTHL + POFy

|z ptkovnicy

Zaznacz wezystkie | Odznacz wazystkie |

< Waterz | Lale) > | Anuluj
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Po zakonczeniu eksportu danych kliknij na przycisk Zakoncz.

Unimessage P3 konfigurator importow

P3Import
K.anies - impartowanie zakofczone

Import zakoticzony

Anulug

Drukowanie dwustronne

e-STUDI0181/182/211/212/242 potrafi drukowac na dwoch stronach arkusza papieru, co zwane jest
drukowaniem dwustronnym.

Korzystajac z jednego z powyzszych urzadzen MFP, wybierz drukowanie dwustronne z dialogu
Wiasciwosci drukarki:

Ukbad | Papier/jakosé

Orientacia

(&) Pionowa

O Pozioma

Strona 1 Strona 2

Drruk dwauztronmg

O Brak

O Przerzué wzdbuz krdtkiej krawedzi

Kolejnost stron

(® 0d poczatku do kofica
(O 0d kotica do poczatku

Zaawangowmane. ..

[ o ][ s |

Najpierw drukowane sg strony parzyste, a nastgpnie nieparzyste. Dlatego korzystajac z papieru z
nadrukiem, na przyktad papieru listowego, poczatkowo papier ten powinien zosta¢ umieszczony w kasecie
zadrukowang strong do dotu.

Automatyczne drukowanie dwustronne

Opcjonalne Urzadzenie do Automatycznego Drukowania Dwustronnego [ADU] jest dostgpny dla
e-STUDIO182/212/242 i zawsze bgdzie uzywany do drukowania dwustronnego, jesli jest dostgpny.
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Reczne drukowanie dwustronne

Jesli ADU nie jest dostepny, kazdy arkusz papieru musi zosta¢ odwrdcony i ponownie umieszczony W
kasecie, aby drukowac na drugiej stronie.

Po wydrukowaniu stron parzystych nalezy umiesci¢ papier w podajniku bocznym urzadzenia MFP, aby
mozna byto wydrukowac¢ strony nieparzyste.

Szczegbdlowe instrucje przektadania arkuszy z kasety do podajnika bocznego sa wyswietlone na komputerze,
do ktorego podtaczone jest urzadzenie MFP:

aby drukowad po drugiej stronie zadrukowanego arkuszu papieru, wydrukowane strony muszg zoskad odwrdcone i
ponownie urieszezane w podajniku boczrivm. Usuf 1 arkuszy A4 papieru 2 urzadzenia, odwrdd je na druga strane
jak pokazano ponizej i umiest je w podajniku boczrym,

Ustaw drukarke z przedniega panelu na A4 papier w podajniku bocznym, Jesli drukarka nie wyswietla zapytania o
rozmiar papiery, usun na moment papier z podajnika i umiesd go tam ponownie,

Po wykonaniu tej czynnosci drukowanie bedzie kontynuowane automatycznie, Jedli tego nie cheesz, Kiknij na
"Anuluj* aby anulowad drukowanie,

Anuluj

Krotkie instrukcje tekstowe wyswietlane sa takze w liscie plikow do drukowania.

Sugestie
W celu uzyskania jak najlepszych rezultatow, zalecamy:
e  Przy drukowaniu dwustronnym lub broszurowym, wybierz kolejno$¢ stron "od poczatku do konca".

e  Przy drukowaniu broszurowym, wybierz “przekre¢ na dlugim brzegu”.
Rozwigzywanie probleméw

Nie utworzono drukarki

1. Otwoérz Menedzera Urzadzen Windows.

2. Jesli urzadzenie e-STUDIO znajduje si¢ na liscie Inne Urzadzenia w Menedzerze Urzadzen:
a. W16z do komputera ptytg CD Viewer V2.

b. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwg¢ urzadzenia e-STUDIO i wybierz Aktualizuj
Sterownik.

Zainstaluj sterowniki z foldera \Printer na ptycie CD Viewer V2.
3. Jesli nazwa urzadzenia MFP e-STUDIO znajduje si¢ w sekcji Porty Menedzera Urzadzen:
a. Zapisz numer portu COM wyswietlony w Menedzerze Urzadzen.
b. W16z ptyte CD Viewer V2 do komputera.
c. Wybierz opcj¢ Zainstaluj program dla TOSHIBA MFP podlaczonego lokalnie.
d

Wypehniajac kolejne polecenia na ekranie, podlgcz do sieci 1 uruchom urzagdzenie MFP TOSHIBA
e-STUDIO.
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Jesli instalacja drukarki nie rozpocznie si¢ automatycznie, kliknij na link Kliknij tutaj, aby recznie
wybraé urzadzenie MFP i port, a nastepnie wybierz swoj model e-STUDIO i port COM z punktu
3a powyzej.
Y Aby otworzy¢ Menedzera Urzadzen:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ,,M6j komputer” lub ,,Komputer” na pulpicie lub kliknij
na menu Start i wybierz Zarzadzaj.
2. Wybierz Menedzer Urzadzen w polu po lewej stronie, zawartos¢ ukaze si¢ po prawej stronie.

Serwer domeny

Jesli uzywasz serwera domen i po zainstalowaniu Viewer V2/P3fax+ocr Windows zgtasza problem z
serwerem, polaczeniem sieciowym lub kontem uzytkownika, zdefiniuj na nowo swoje sieciowe ID w
nastepujacy sposob:

1. Zaloguj si¢ do lokalnego komputera jako jego administrator i potacz si¢ z grupg robocza.

2. Kliknij na “M¢éj Komputer” prawym przyciskiem myszki i wybierz “Wtasciwosci”; kliknij na zaktadke
“Nazwa komputera”; kliknij na przycisk “ID sieciowe”, aby uruchomi¢ Kreatora ID Sieciowego
Windows; zdefiniuj na nowo ID domeny sieciowej.

3. Przy ponownym uruchomieniu Windows bedziesz mogt si¢ zalogowac¢ do domeny.

Excel 2007 nie drukuje catosci arkusza w rozmiarze Folio, K8 lub 13" Legal
paper
Sprobuj zaktualizowa¢ program Excel 2007, zmniejszy¢ dolny margines i/lub doda¢ stopke.

Zeskanowane obrazy umieszczone w MS Word 2000 wydajqa sie puste

Zeskanuj i zapisz obrazy za pomocg TOSHIBA Viewer V2, a nastepnie za pomoca menu Wstaw, Zdjecie,
Z pliku w programie Word wstaw obrazy do dokumentu.

Strony w rozmiarze A4/List wydrukowane z programu Word majg lekko
zmieniony rozmiar

Wyczy$¢ opcje Pozwdl na zmiane rozmiaru A4/Letter w oknie dialogowym programu Word Narzedzia,
Opcje, Drukowanie.

Sprawdz, czy rozmiar papieru w kazdym pojemniku urzgdzenia MFP jest odpowiednio ustawiony w:
e Urzadzeniu MFP TOSHIBA.
e Drukarce TOSHIBA GDI, poprzez okno dialogowe drukarki Wiasciwosci, Ustawienia urzadzenia.

Komoérki programu Excel o gestym wzorze/w ciemnym kolorze sg drukowane
w jednolitym czarnym kolorze

Wybierz mniej gesty wzor/jasniejszy kolor lub wydrukuj plik XLS na wirtualnej drukarce "Microsoft
Document Image Writer" (wybierajac format MDI) lub "Microsoft XPS Document Writer", a nastgpnie
wydrukuj nowoutworzony plik na urzadzeniu MFP TOSHIBA.

Animacja Recznego Drukowania Dwustronnego nie wyswietla sie

Zaktualizuj sterownik dla karty graficznej Windows lub zmien SOFTWARE RENDER=NO na
SOFTWARE_RENDER=YES w odpowiednim pliku .DEV znajdujacym si¢ w folderze “Pliki
programOwW\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN”.
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