TOSHIBA Viewer V2 Manuel de I’Opérateur

Wordcraft International Limited, Contrat de licence du logiciel

CONDITIONS D’ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant 1’utilisation autorisée. Aucun
remboursement ne sera accordé une fois le logiciel installé. Cette Licence s’applique tant que le Produit est
utilisé. Le non-respect des modalités exposées ci-dessous peut entrainer la résiliation du contrat de licence.
Toutes les copies du logiciel devront &tre détruites en cas de dénonciation du contrat de licence.

UTILISATIONS AUTORISEES

L'acheteur d'origine peut utiliser le logiciel sur un systeme logiciel posséde ou utilisé par l'acheteur d'origine
aux fins de n'importe quelle activité ou profession. L'acheteur d'origine peut stocker le logiciel sur disque
dur sous réserve qu'il soit utilisé uniquement par le nombre autorisé d'utilisateurs, reliés au nombre autorisé
de périphériques de communication (par défaut : un périphérique), conformément a ce qui est indiqué dans
le fichier de configuration systeme contenu dans le produit logiciel a la date d'achat, augmenté du nombre
d'utilisateurs et de périphériques ajoutés par obtention d'une mise a niveau sous licence valide auprés de
Wordcraft International Limited ou d'un agent autorisé de Wordcraft International Limited.

UTILISATIONS NON AUTORISEES

a. Téléchargement du logiciel a partir d’un service informatique ou d’un BBS ou utilisation en
configuration multi-site, excepté pour les utilisateurs habilités par Wordcraft International Limited a
procéder de la sorte.

b. Utilisation du logiciel dans une société de services informatiques, un réseau, un systéme de temps
partagé, une chaine de télévision cablée interactive ou une configuration multi-CPU, excepté pour les
utilisateurs habilités par Wordcraft International Limited & procéder de la sorte.

c. Utilisation d’une version mono-utilisateur sur un second ordinateur ou poste de travail réseau. Les
informations concernant les packs multi-utilisateurs peuvent é&tre obtenues auprés des revendeurs ou
distributeurs agréés par Wordcraft International Limited ou directement auprés de Wordcraft
International Limited.

Utilisation d’une version réseau sur un autre réseau.
Réalisation d’altérations ou de modifications sur le logiciel, fusion de tout ou partie du logiciel avec un
autre programme, rétro-engineering, décompilation ou désassemblage du logiciel.

f. Brouiller les éléments du logiciel responsables de la marque, de I'image ou du systéme d‘aide du logiciel,
contacter Wordcraft International Ltd, identifier Wordcraft International Ltd en tant que propriétaire du
copyright et de la marque, et d'autres éléments associés. Des exemptions de la présente disposition
seront accordées uniquement dans des cas exceptionnels, a la discrétion de Wordcraft International Ltd.
Les demandes doivent en étre transmises par écrit a Wordcraft International Ltd.

0. Droit de louer, d’attribuer, de vendre, de transmettre ou d’accorder des sous-licences ou d’autres droits
a d’autres.

h. Réalisation de copies d’une documentation appartenant a Wordcraft International Limited.

i. Vente ou transfert de logiciels marqués ‘Revente interdite’, ‘Evaluation’, ‘Démonstration’ ou
‘Formation’.

j.  Toute autre utilisation ne figurant pas dans ‘Utilisations autorisées ci-dessus, susceptible de nécessiter
une licence pour utiliser le copyright du logiciel.

Le non-respect d’une des clauses du présent contrat entrainera dénonciation automatique de la licence
contenue dans le présent contrat, sans préavis de la part de Wordcraft International Limited.
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JURIDICION COMPETENTE
Le présent contrat est régi par les lois du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

LIMITES DE GARANTIE

Wordcraft International Limited exclut toute garantie de quelque nature que ce soit, notamment toute
garantie implicite ou explicite concernant le contenu de ce logiciel, son adéquation a un usage particulier ou
sa qualité loyale et marchande. La responsabilité de Wordcraft International Limited se limite au
remplacement de tout produit défectueux, le cas échéant, par un produit équivalent ou un remboursement
pouvant atteindre, mais ne dépassant en aucun cas, le prix d’achat du produit. En aucun cas Wordcraft
International Limited ou ses fournisseurs, ne pourront étre tenus responsables des dommages indirects ou
secondaires quels qu’ils soient (y compris, cette liste étant non limitative, la perte de bénéfice, I’interruption
d’activité, la perte ou détérioration de données, ou toute autre perte résultant de I’installation, de
I’utilisation ou de 1’impossibilité d’utiliser ce produit logiciel). Wordcraft International Limited ne sauraient
étre tenus responsables vis-a-vis des réclamations liées a ’utilisation d’un logiciel marqué ‘Revente
interdite’, ‘Evaluation’, ‘Démonstration’ ou ‘Formation’.

Wordcraft International Limited ne sauraient étre tenus responsables des réclamations liées a une utilisation
de ce logiciel autre que celle pour laquelle il a été vendu.

Wordcraft International Limited ne sauraient étre tenus responsables des réclamations émanant de tiers.

Aucune information ou notification transmise a Wordcraft International Limited, ou transmise par
Wordcraft International Limited, ou par un représentant autorité, n’aura valeur de garantie ni ne pourra
élargir la portée de la présente garantie.

COPYRIGHT

Les logiciels et la documentation produits par Wordcraft International Limited sont couverts par les
conventions internationales de copyright.

MARQUES
Wordcraft est une marque de Wordcraft International Limited.
Toutes les autres marques sont reconnues.

Le présent contrat avec Wordcraft International Limited lie toutes les parties. Si vous
pensez ne pas pouvoir accepter les conditions définies ci-dessus, veuillez retourner le
logiciel dans son coffret a votre fournisseur sans I’ouvrir.

© 2007-2013 Wordcraft International Limited

FRA
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Avant de lire ce manuel

Ce manuel donne également des informations qui peuvent aider a utiliser cet éguipement. Les symboles
employés ont la signification suivante :

O Instruction importante, toujours suivre a la lettre.

v Informatique pratique et utile.

Marques
o Microsoft et Windows sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

e Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader et Adobe Acrobat Reader sont des marques d’Adobe Systems
Incorporated.

e Les autres noms de sociétés et de produits cités dans ce manuel sont des noms de marque ou des
marques appartenant a une société.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduction

TOSHIBA Viewer V2 a été spécialement congu pour étre utilisé avec les systemes numériques
multifonctionnels de TOSHIBA e-STUDIO166/167/206/207/237, e-STUDIO170F,
e-STUDI0181/182/211/212/242 et le scanner compatible TWAIN.

Les fonctions proposées par le TOSHIBA Viewer V2 sont les suivantes :
e Utilisation de votre TOSHIBA MFP n tant qu’imprimante.

Le e-STUDIO181/182/211/212/242 peut imprimer sur les deux cotés de chaque feuille de papier, ce qui
est appelé impression recto verso. Pour plus de précisions, veuillez vous référer a la section de ce guide
a partir de la page 33.

e Utilisation de votre TOSHIBA MFP en tant que scanner.
e Configuration de votre TOSHIBA MFP epuis le PC.
e Scan de documents papier a I’aide de votre scanner TWAIN.

Ce manuel contient les instructions d’installation du pilote d’imprimante GDI, du pilote de scanner TWAIN
et de TOSHIBA Viewer V2, ainsi que des informations de base sur quelques-unes des autres fonctions
énumeérées ci-dessus.

Installation

Veuillez lire et suivre les instructions ci-dessous AVANT de connecter le MFP TOSHIBA au PC.
Si les instructions ne sont pas respectées, il se peut que le logiciel ne soit pas installé correctement.

Configuration matérielle requise

Comme la plupart des autres applications Windows, TOSHIBA Viewer V2 est plus rapide lorsqu’il
s’exécute sur un PC équipé d’un processeur rapide ou doté d’une RAM plus importante.

Si vous utilisez d’autres applications sur votre PC en méme temps que TOSHIBA Viewer V2, il est
vivement recommandé de disposer d’un processeur plus rapide et d’une mémoire RAM plus importante.

TOSHIBA Viewer V2 est compatible avec les plateformes Microsoft Windows suivantes . Votre ordinateur
doit remplir les conditions ci-dessous.

Systéme d’exploitation :  Microsoft Windows XP avec Service Pack 3
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Vista 64 bits
Microsoft Windows 7 64 bits”
Microsoft Windows 8 64 bits”
Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Microsoft Windows Server 2003/2003R2
Microsoft Windows Server 2003/2003R2 x64
Microsoft Windows Server 2008 et Microsoft Windows Server 2008 x64
Microsoft Windows Server 2008R2 x64"

“ Pour ces versions de Windows, il est impératif de suivre les procédures d’installation contenues dans ce guide pour
préinstaller les pilotes USB pour le MFP TOSHIBA AVANT de connecter le MFP a I'ordinateur, sinon, I'installation
Prét a I’Emploi ne fonctionnera pas.
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PC:

Mémoire du PC :

Disque dur :

Ecran :

Microsoft Windows Server 2012 x64"

PC/AT 100% compatible; processeur moderne (x86) 800MHz ou supérieur
pour Windows XP Home ou Professional, Windows Server 2003/2003R2 ou
Windows Vista 32 bits

PC/AT 100% compatible; processeur moderne (x86) 1GHz ou supérieur pour
Windows Server 2008, Windows 7 ou Windows 8

PC/AT 100% compatible; processeur moderne 64bits (x64) 1GHz ou supérieur
pour Windows Vista 64 bits

PC/AT 100% compatible ; processeur moderne 64bits (x64) 1GHz ou supérieur
pour Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatible ; processeur moderne 64bits (x64) 1GHz ou supérieur
pour Windows Server 2003/2003R2 x64

PC/AT 100% compatible ; processeur moderne 64bits (x64) 1.4GHz ou
supérieur pour Windows Server 2008/2008R2/2012 x64

PC/AT 100% compatible; processeur moderne 64bits (x64) 2GHz ou supérieur
pour Windows 7 64 bits ou Windows 8 64 bits

128Mo de RAM (256Mo recommandés) pour Windows XP Home ou
Professional

512Mo de RAM pour Windows Server 2003

512Mo de RAM (1Go recommandé) pour Windows Server 2003R2

512Mo de RAM (2Go recommandé) pour Windows Server 2008

512Mo de RAM (1Go recommandé) pour Windows Vista 32 bits

1Go de RAM pour Windows 7 ou Windows 8

1Go de RAM pour Windows Vista 64 bits

256Mo de RAM (512Mo recommandé) pour Windows XP Professional x64
512Mo de RAM (1Go recommandé) pour Windows Server 2003/2003R2 x64

512Mo de RAM (2Go recommandé) pour Windows Server 2008/2008R2/2012
X64

2Go de RAM pour Windows 7 64 bits ou Windows 8 64 bits

Selon les parties de Viewer V2 et les pilotes d’imprimante et de scanner qui
sont installés, I’espace disponible minimum sur le disque dur devra étre de 20
Mo ou plus.

Carte et pilote vidéo couleurs 24 bits sont recommandés.

Windows Vista/7/8 nécessite DirectX 9 avec une mémoire graphique d’au
moins 128Mo.

T Pour ces versions de Windows, il est impératif de suivre les procédures d’installation contenues dans ce guide pour
préinstaller les pilotes USB pour le MFP TOSHIBA AVANT de connecter le MFP a I'ordinateur, sinon, I'installation
Prét a I’Emploi ne fonctionnera pas.
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Installation des pilotes d’imprimante et de scanner avec TOSHIBA Viewer V2

Les pilotes de I’imprimante et du scanner permettent d’imprimer et de scanner a I’aide de votre MFP
TOSHIBA.

Avant Pinstallation
Avant d’installer les pilotes, veuillez vérifier que les conditions suivantes sont remplies :

e Sivous avez déja installé la précédente version du pilote d’imprimante sur votre PC, supprimez ce
pilote du dossier Imprimantes immédiatement apres avoir démarré Windows.

e  Assurez-vous que vous étes connecté a Windows avec les priviléges Administrateur. Si nécessaire, vous
pouvez relever le niveau de priviléges de votre utilisateur normal de Windows et le faire passer au
niveau de privileges Administrateur pour la durée de I’installation. Aprés cela, vous pourrez lui réduire
de nouveau ses privileges.

o Fermez toutes les applications en cours d’exécution pour éviter tout conflit durant 1’installation.
Veuillez noter que ces pilotes d’imprimante pour vos MFP TOSHIBA ne peuvent pas étre installés
via le bouton “Ajouter une imprimante” de Windows; veuillez consulter les sections suivantes
traitant des procédures d’installation adéquates.

Sur le PC Windows auquel sera connecté le MFP TOSHIBA
Les applications de TOSHIBA Viewer V2 seront aussi installées pendant ce processus, cela comprend :

o Viewer (P3console) : un Visualiseur que vous pouvez utiliser pour scanner des pages et les sauvegarder
comme images;

o Device Setup (Installation de périphériques) : un utilitaire permettant de configurer vos MFP TOSHIBA
a partir du PC.

e P3import : un utilitaire permettant d’exporter des données depuis un logiciel TOSHIBA précédent —
seulement installé si TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 ou ImageVision2000 est déja installé.

Si vous utilisez Windows 7, 8 ou Server 2008R2/2012, il se peut qu’il y ait, selon la fagon dont
Windows est configuré, une pause au cours du processus d’installation, pendant que Windows
recherche des pilotes dans Windows Update.

Le processus d’installation est le suivant:

1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le lecteur de CD-ROM.
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2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-dessous) doit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez sur Démarrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteur de CD-
ROM), puis cliquez sur le bouton OK.

TOSHIBA
Viewer V2 . |

Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté localement

Si vous &tes invité, diguez sur ['Continuer guand méme ou le bouton
Instalier.

Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté a distance

Visualiser la documentation

Francais -

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la liste qui s’affiche en bas a droite du menu Installation de
TOSHIBA Viewer V2.
Cliquez sur Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté localement.

3. Les pilotes pour MFP USB TOSHIBA sont désormais pré-installés sous Windows. Selon la maniére
dont est configuré Windows, il est possible que vous soyez averti que les pilotes n’ont pas réussi le test
de logo Windows ou que Windows ne peut pas Vérifier le logiciel de publication — cliquez sur
Continuer, Installer ou sur Installer ce logiciel de pilote quand-méme.

Windows XP:

=
Installation logicielle

' 'j n'a paz été validé lorg du test permettant d'obtenir le logo
L windows et vérnifiant za compatibilité avec Windows ¥P. (Indiquez

-0l pourguoi ce best et important,|

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabilizer le bon fonctionnement de votre
spstéme. maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous amrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
logiciel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Continuer l [ Ardter linstallation |
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Windows Vista/7/8/2008/2012:
- = | ——] &=

[27] Sécurité de Windaw‘ & -

Voulez-vous installer ce logiciel de périphérique ?

Nom : TOSHIBA Ports (COM et LPT)
o Editeur: Worderaft International Limited

Installer l[ MNe pas installer ]

[7] Toujours faire confiance aux logiciels provenant de
« Worderaft International Limited =

@' Vous ne devez installer que les pilotes des éditeurs que vous approuvez. Comment déterminer si un logiciel de périphériqu

peut étre installé sans risques ¥
=

4. Lorsque I’écran suivant s’affiche, connectez le MFP TOSHIBA au PC et mettez le MFP sous tension.

TOSHIBA
»_ Viewer V2 NN

@ Connecter et démarrer votre TOSHIBA e-STUDIO MFP

Veuillez connecter votre MFP et le metire sous tension. Une fois le MFP détecte,
linstallation reprendra.

Sile MFP est d&ja connecté et sous tension, déconnectez-e et reconnectez-e.

Cliguez id pour sélectionner le MFP et le port manuellement

Francais -

retour
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5. Windows doit détecter que le MFP TOSHIBA est connecté.

Si vous utilisez Windows 7, 8 ou Server 2008R2/2012, il se peut qu’il y ait, selon la fagon dont
Windows est configuré, une pause au cours du processus d’installation, pendant que Windows
recherche des pilotes dans Windows Update.

Si vous exécutez Windows Vista/7/8/2008/2012, il est possible que des info-bulles s’affichent pendant
I’installation des pilotes. Passez a 1’étape 11 pour continuer.

Pour les autres plates-formes Windows, lorsque le systéme vous demande si Windows doit se connecter
a Windows Update, sélectionnez Non, pas pout cette fois et cliquez sur le bouton Suivant.

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

Windows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur wotre
ordinateur, sur le CD d'installation du matériel ou sur le site
Windows Update (avec votre permizzion).

Lizez notre D éclaration de confidentislité

Autorizez-vous Windows & se connecter & Windows Update
polr rechercher des mises & jour 7
() Dui, cette foiz seulement

(") Oui, maintenant et chaque fois que je connecte
un pénphérngue

Cliquez sur Suivant pour continuer.

[ Suivant > l [ Anruler ]

6. Sélectionnez Installer le logiciel automatiquement (recommande), puis cliquez sur le bouton
Suivant.

Assistant Matériel détecté

Cet Azsiztant vous aide & installer le logiciel pour

TOSHIBA e-STUDIO

Z'\_'f\.l 5i un CD d'installation ou une disquette a été
“42? foumni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Guelle tiche woulsz-vous que hssistant exécute ?

@ Ingtaller Tz logicel automahiauement frecommande}

(O Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utiizateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

¢ Précédent “ Suivant > J ’ Annuler
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7. Selon la maniere dont est configuré Windows, il est possible qu’il définisse un point de restauration du
systeme.

VYeuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel. _

3 TOSHIBA e-5TUDID

o < =

8. Selon la maniére dont est configuré Windows, le systéme peut vous indiquer que les pilotes n’ont pas

réussi le test du logo Windows — cliquez sur Continuer.

o
Installation matérielle

N

Le logiciel que wous &tes en train dinstaller pour ce matériel :

TOSHIBA e-STUDID

n'a pas été validé lors du test permettant d'obtenir le logo
Windows et vénfiant za compatibilité avec Windows ¥P. (Indiguez
-0l pourguoi ce test est important. |

Continuer Iinstallation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

Cantiruer ] [ e linstallation |
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9. Veuillez patienter pendant I’installation des fichiers du pilote USB.

r i
Assistant Matériel détecté

VYeuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel. ..
Jj TOSHIBA e5TUDIO

P 3cairst. cof

Yers CNWINDOWS apstem32
( )

10. Cliquez sur le bouton Terminer.

=
Assistant Matériel détecteé

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant a fini dinstaller le logiciel pour :

(3 TOSHIBA eSTUDIO

Cliquer gur Terminer pour fermer [assistant,
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11. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 remarque que le nouveau MFP USB TOSHIBA est relié
et débute ’installation des pilotes d’imprimante et de scanner.
Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vous en acceptez les modalités, cliquez sur J’accepte. Si vous
ne les acceptez pas, cliquez sur Annuler. L’installation s’arréte.

Licence utilisateur

I 0 S H l BA veuilez examiner les termes de |a licence avant dinstaller

TOSHIBA Drivers.,

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited
Contrat de licence du logiciel =

CONDITIONS D' ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant ['utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logicel installe, Cette
lirenre sannliane tant aue ke Produit est filisé. | e aon-resnect des madalités evnnsées

Si vous acceptez les termes de |a licence utilisateur, selectionnez le premier choix d-dessous,
Vous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Drivers.

(%) T'accepte |es termes de |a licence!
() Je n'accepte pas les termes de la licence

I Suivant = l ’ Annuler l

Si vous avez déja installé les pilotes d’imprimante et de scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce
PC, cette page ne s’affiche pas.

12. Veuillez patienter pendant que les fichiers sont recopiés depuis le CD.

Installation en cours

To S H I BA Veuvillez patienter pendant que TOSHIBA Drivers est en train

d'Etre inskallé.

Exé&cution | "C\DOCUME~11testpe 1\ OCALS~ 1 Tempinsic, kmpiwindowsInstaller-KBE93803-,

(& ]

Plus d'infos:m.é
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13. Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer 1’installation.

TOSHIBA

Printer and Scanner
Drivers

Fin de l'installation de TOSHIBA
Drivers

TOSHIBA Drivers a éké installé sur vakre ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitter lz programme dinstallation.

Permettre auy; utilisateurs distants de scanner ;
immédiatement avec s MEP

Si wotre mur pare-feu vous signale que ™WSPROWY EXE" veut
communiquer avec des connexions distantes, cliquez sur
"Autoriser” ou "Débloquer” pour permettre 3 tous les utilisateurs
de Windows qui kravaillent sur ce PC, ainsi qu'ausx utilisateurs
distants {si wous avez des Fonctions de scan partagé), d'utiliser le
MFP TOSHIBA.

Fermer

Le pilote de périphérique du MFP doit étre en cours d’exécution pour qu’un utilisateur distant
quelconque puisse scanner a 1’aide du MFP. Il peut se démarrer manuellement a 1’aide du raccourci

correspondant via Démarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, Périphériques. Pour démarrer

immédiatement les pilotes de périphériques du MFP TOSHIBA, laissez I’option Permettre aux
utilisateurs distants de scanner immédiatement avec le MFP cochée.

Si le programme d’installation détecte qu’il est nécessaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
I’indiquera.
Vous pouvez recopier le raccourci depuis Démarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2,
Périphériques vers le dossier Démarrage dans le menu Démarrer, Programmes, de telle
sorte que les utilisateurs distants puissent scanner a 1’aide du MFP TOSHIBA dés que vous
vous connectez & Windows.
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Sur d’autres PC Windows compatibles situés ailleurs sur le réseau local

Installation des pilotes d’imprimante
v Avant de pouvoir imprimer depuis d’autres PC Windows sur le MFP TOSHIBA, vous devez :

o Installez les pilotes d’imprimante et de scanner sur le PC auquel est connecté le MFP
TOSHIBA. Pour de plus amples informations, reportez-vous a la section qui débute en page 6.

e Partagez I’imprimante a 1’aide des fonctions normales de partage d’imprimante accessibles via
Démarrer, Panneau de configuration, Imprimantes et télécopieurs en faisant un clic droit
sur I’imprimante et en sélectionnant Partager.

Ce qui suit s’applique lorsque le PC auquel est connecté le MFP TOSHIBA et le PC distant sur lequel est

installé le pilote d’imprimante, exécutent tous deux une combinaison quelconque de Windows XP x86,

Vista x86, 7 x86, 8 x86, Server 2003 x86 et Server 2008 x86.

Sur les autres PC depuis lesquels vous voulez imprimer sur le MFP TOSHIBA :
1. Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Imprimantes et télécopieurs.
2. Cliquez sur Ajouter une imprimante.

3. Suivez les instructions pour vous connecter a une imprimante rattachée a un autre ordinateur — le
pilote d’imprimante sera téléchargé automatiquement vers le PC Windows distant.

Si ni le PC auquel est connecté le MFP TOSHIBA, ni le PC distant sur lequel I’imprimante est installée

n’exécutent une version 64 bits de Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003 ou Server 2008/2008R2/2012,

alors:

1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le lecteur de CD-ROM.

2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-dessous) doit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez sur Démarrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteur de CD-
ROM), puis cliquez sur le bouton OK.

TOSHIBA
E Viewer V2 m

Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté localement

Si wous &tes invité, diguez sur ['Continuer quand méme ou le bouton
Instalier.

Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté a distance

Visualiser la documentation

Get Adobe l -
Reader: 1 Francais -

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la liste qui s’affiche en bas a droite du menu Installation de
TOSHIBA Viewer V2.

Cliquez sur Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté a distance.
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3. Cliquez sur Je veux imprimer a I’aide d’un autre MFP TOSHIBA relié au réseau.

TOSHIBA
»~ | Viewer V2 L

Que voulez-vous faire?

-”?._-1"\\ Je veux imprimer a lI'aide d'un autre MFP TOSHIBA relieé
| "'-:._é,r' au réseau

/3\ Je veux analyser a I'aide d'un autre MFP TOSHIBA relié

k_:_/ au réseau

retour Frangais -

4. Le programme d’installation des pilotes de I’imprimante réseau démarre.

Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vous en acceptez les modalités, cliquez sur J’accepte. Si vous
ne les acceptez pas, cliquez sur Annuler. L’installation s’arréte.

Licence utilizateur

I 0 S H ' BA Veuillez examiner les termes de la licence avant d'installer

TOSHIBA Metwork Printer Driver.,

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de |a licence utilisateur,

Wordcraft International Limited A~
Contrat de licence du logiciel 3

(COMDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accordeg une fois le logicel installé, Cette v,
lirenre <'annlinue fant mue le Produit est otilisé. | e non-resnert des modalités exnnsees 2

Si vous acceptez les termes de |a licence utiisateur, sélectionnez le premier choix ci-dessous.
ous devez accepter |a licence utilisateur pour installer TOSHIBA Metwork Printer Driver,

(*)Taccepte les termes de |a licence
() Je n'accepte pas les termes de la licence

Suivant > ] [ Annuler
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5. Sélectionnez le modéle de MFP TOSHIBA que vous utilisez, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Sélectionner le modéle du MFP

TOSHIBA

Veuillez sélectionner le modéle de votre MFP,

MFP: | TOSHIBA e-5TUDIO16EG A
| TOSHIBA e-STUDICOET
| TOSHIBA e-STUDIC70F
| TOSHIBA e-STUDIOLEL
| TOSHIEA e-5TUDIO1EZ
| TOSHIBA e-5TUDIOZ0G
| TOSHIBA e-STUDICZ07 |

[<Erécédent ” Suivant = ] [ Annuler ]

6. Sélectionnez votre imprimante réseau dans la liste ci-dessous, puis ¢

Palcou_lir pour rechercher l'imprimante TOSHIBA

TOSHIBA

Sélectionnez wotre imprimante réseau dans la liste ci-dessous, puis cliquez sur Installer

WTESTPCE\TOSHIBA: TOSHIEA e-STUDIOLET P

[<Erécédent ” Installer | [ annuler ]

7. Veu

Installation en cours

To S H I BA Weuillez patienter pendant gus TOSHIEA Metwork Prinker Driver

est en train d'étre installé,

Extraction : C:DOCUME~1\testpc 1ILOCALS~14 TempinsgE . trmpP3PRINST.OLL. .. 100%

FPlus d'infos

liquez sur Installer.

illez patienter pendant que les fichiers sont recopiés depuis le CD.
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8. Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer 1’installation.

Fin de l'installation de TOSHIBA
Network Printer Driver

TOSHIES Metwoark, Prinker Driver a &bé installé sur votre
ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitter Iz programme dinstallation.

Network Printer
Drivers

i Fermer |

Si le programme d’installation détecte qu’il est nécessaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
I’indiquera.

Installation des pilotes de scanner réseau
Les pilotes de scanner réseau permettent de scanner a 1’aide d’un MFP TOSHIBA connecté a un autre PC
ou au méme réseau local que le PC sur lequel vous les installez.

v Avant de pouvoir scanner depuis d’autres PC Windows a I’aide du MFP TOSHIBA, vous devez

@ installer les pilotes d’imprimante et de scanner sur le PC auquel est connecté le MFP TOSHIBA et
permettre aux utilisateurs distants de scanner en I’utilisant. Pour de plus amples informations,
veuillez vous reporter a la section qui débute en page 6.

Les applications de TOSHIBA Viewer V2 seront aussi installées pendant ce processus, cela comprend :

e Viewer (P3console) : un Visualiseur que vous pouvez utiliser pour scanner des pages et les sauvegarder
comme images;

e P3import : un utilitaire permettant d’exporter des données depuis un logiciel TOSHIBA précédent —
seulement installé si TOSHIBA Viewer V1, SmartLink2000 ou ImageVision2000 est déja installé.

Sur les autres PC sur lesquels vous voulez pouvoir scanner a 1’aide du MFP TOSHIBA :
1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le lecteur de CD-ROM.
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2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-dessous) doit s’afficher automatiquement. Si tel n’est

pas le cas, cliquez sur Démarrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteur de CD-

ROM), puis cliquez sur le bouton OK.

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la liste qui s’affiche en bas a droite du menu Installation de

TOSHIBA

Viewer V2 N ]

Get Adobe
Reader

IFran(;ais "I

TOSHIBA Viewer V2.

Cliquez sur Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté a distance.
3. Cliquez sur Je veux analyser a I’aide d’un autre MFP TOSHIBA relié¢ au réseau.

TOSHIBA
~ | Viewer V2 “Enm
; e Que voulez-vous faire?
'y
£ Je veux imprimer a l'aide d'un autre MFP TOSHIBA relié

au réseau

Je veux analyser a I'aide d'un autre MFP TOSHIBA relié
au réseau

retour

Francais -
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4. Le programme d’installation des pilotes d’imprimante et de scanner démarre.

Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vous en acceptez les modalités, cliquez sur J’accepte. Si vous
ne les acceptez pas, cliquez sur Annuler. L’installation s’arréte.

Licence utilisateur
I 0 S H ' BA Veuillez examiner les termes de la licence avant d'installer

TOSHIEA Metwork Scanner Drivers,

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited ~
Contrat de licence du logiciel

COMDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logiciel installé, Cette
lirenre <'annlinie fant mis le Produit est otilisé. | e non-resnert des modalités exnnsees

Si vous acceptez les termes de |a licence utilisateur, sélectionnez le premier chaix ci-dessous,
ous devez accepter |a licence utilisateur pour installer TOSHIBA Metwork Scanner Drivers.,

(*)iTaccepte les termes de |a licence!
(") Je n'accepte pas les termes de la licence

[ Installer ] [ Annuler ]

Si vous avez déja installé les pilotes d’imprimante et de scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce
PC, cette page ne s’affichera pas.

5. Veuillez patienter pendant que les fichiers sont recopiés depuis le CD.

Inztallation en cours

TO s H ' BA Veuillez patienter pendant que TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

est en train d'gtre installé.

Extraction : C:\Program Files\TOSHIBA Yiewer Y2\ GDI&TWAINFAXTREE,DLL, ., 100%:

Plus dinfas
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6. Cliquez sur le bouton Terminer.

TOSHIBA  Fin de linstallation de TOSHIBA

Network Scanner Drivers

TOSHIEA Mekwark, Scanner Drivers & &bé installé sur votre
ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme dinstallation,

NetScan

Si le programme d’installation détecte qu’il est nécessaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
I’indiquera.

7. Le programme Configuration du scanner réseau démarre automatiquement. Sélectionnez le MFP
TOSHIBA que vous voulez pouvoir utiliser pour scanner et changez son nom si le nom par défaut ne
vous convient pas, puis cliquez sur le bouton OK.

Choisizsez le périphérique sur le rézeaw. Sivous n'étes pas sir du
pénphénique quil wous faut, demandez & wotre administrateur rézeau.

Périphérique :

Saizir un nom pour le ecanner. || 2 affiche dang la liste des pénphéngues
TWwAIM disponibles sur cet ordinateur.

Mom : ESon TESTPCI

ak. | Annuler
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8.

La liste des MFP TOSHIBA distants que vous pouvez utiliser pour scanner sur ce PC, s’afficher.
Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer.

Gestionnaire de scanners réseau

== “ous pouvez vous connecter & des scanners réseau partageés et les utilizer pour
scanner des images depuis toute application prenant en charge TWaIN. La liste
contient les sources de données TWAIN déja créées pour les scanners réseau. Cliquez
sur le bouton « Ajouter » pour wous connecter & d’autres scanners partageés.

Scanners réseau actuellement installés sur wobre réseau

Scanner | Emplacement | Empl... |

Ajouter ... | | | Fermer

Ce programme pourra étre utilisé ultérieurement pour reconfigurer les MFP TOSHIBA que vous
pourrez utiliser pour scanner sur ce PC a 1’aide du raccourci Démarrer, Programmes, TOSHIBA
Viewer V2, Configuration du scanner réseau.

Vous pouvez a présent utiliser le MFP TOSHIBA distant pour scanner comme s’il était connecté
directement au PC, dans la mesure ou le pilote de périphérique du MFP TOSHIBA s’exécute sur le PC sur
lequel il est physiquement connecté au moment considéré.

Vous pouvez demander a I’utilisateur qui travaille sur le PC auquel le MFP est physiquement
connecté de copier le raccourci adéquat depuis son dossier de raccourcis Démarrer, Programmes,
TOSHIBA Viewer V2, Périphériques vers le dossier de raccourci Démarrage de maniére a ce que
le MFP TOSHIBA puisse étre utilisé par les utilisateurs distants pour scanner dés que 1’utilisateur
local se connecte a Windows.

Désinstallation

Désinstallation des pilotes d’imprimante et de scanner

1.
2.
3.

Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
Sélectionnez Ajout/Suppression de programmes ou Programmes et fonctionnalités.

Sélectionnez Pilotes d’imprimante et de scanner TOSHIBA et cliquez sur le bouton
Supprimer/Désinstaller correspondant.

Pour confirmer que vous souhaitez désinstaller le logiciel, cliquez sur le bouton Désinstaller. Pour
mettre fin a la désinstallation et conserver le logiciel installé, cliquez sur le bouton Annuler.

Une fois terminée la suppression du logiciel, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Désinstallation des pilotes de scanner réseau

1.
2.
3.

Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.
Sélectionnez Ajout/Suppression de programmes ou Programmes et fonctionnalités.

Sélectionnez Pilotes de scanner réseau TOSHIBA et cliquez sur le bouton Supprimer/Désinstaller
correspondant.
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4. Pour confirmer que vous souhaitez désinstaller le logiciel, cliquez sur le bouton Désinstaller. Pour
mettre fin & la désinstallation et conserver le logiciel installé, cliquez sur le bouton Annuler.

5. Une fois terminée la suppression du logiciel, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Désinstallation de TOSHIBA Viewer V2

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.

2. Sélectionnez Ajout/Suppression de programmes ou Programmes et fonctionnalités.

3. Sélectionnez TOSHIBA Viewer V2 et cliquez sur le bouton Supprimer/Désinstaller correspondant.
4. Pour confirmer que vous souhaitez désinstaller le logiciel, cliquez sur le bouton Désinstaller. Pour

mettre fin a la désinstallation et conserver le logiciel installé, cliquez sur le bouton Annuler.

5. Une fois terminée la suppression du logiciel, cliquez sur le bouton Terminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Fonctionnement

TOSHIBA Viewer V2
L’application TOSHIBA Viewer V2 peut installer jusqu’a trois composants :

o Afficheur (Viewer) : permet d’afficher, de scanner, d’imprimer et d’enregistrer des images, ainsi que de
créer des « raccourcis » qui combinent ces fonctions.

e Utilitaire de configuration de MFP : permet de configurer le MFP TOSHIBA depuis le PC.

e P3import : permet d’exporter des données depuis n’importe quelle application TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 ou SmartLink2000 existante déja installée sur le PC.
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Viewer — P3console

Affichage principal
Utilisez le raccourci Démarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 pour
démarrer P3console:

Fichier Modifier Affichage Insérer OQutils Fenétre Aide

‘Bla s @ [

#}9 Sans titre*

Deposer fichiers d'image ici

L'affichage principal est constitué de 4 parties:
1. Labarre de menus : Fichier, Edition, Affichage, Insérer, Outils, Fenétre et Aide.

2. Labarre d'outils : Ouvrir, Enregistrer, Scanner, Imprimer, Envoyer, Créer raccourci et
Préférences.

3. Lazone d'image : Les fichiers d'image ouverts apparaissent dans cette zone, chacun dans une fenétre
distincte. Certains fichiers d'image peuvent contenir plusieurs images (connus sous P3console en tant
que pages) - toutes les pages relatives a un fichier d'image apparaissent dans la méme fenétre.

4. Labarre d'état : Affiche les messages d'information sur I'état.

Démarrez vos nouveaux fichiers d'image a I'aide du menu Fichier, Nouveau ou Fichier, Acquérir ou du
bouton Scanner de la barre d'outils, selon la maniére dont vous souhaitez créer l'image.

Pour ouvrir un fichier d'image existant, utilisez le menu Fichier, Ouvrir ou le bouton Ouvrir de la barre
d'outils ou faites glisser les fichiers d'image depuis I'Explorateur Windows vers l'arriére-plan de la zone
d'image de P3console. Pour combiner des fichiers d’image distincts pour former un seul fichier d’image
sous P3console, vous pouvez soit sélectionner et faire glisser plusieurs fichiers a la fois sous I’Explorateur
Windows, soit selectionner plusieurs fichiers dans la boite de dialogue Ouvrir, puis cliquer sur le bouton
Ouvrir.

Pour ajouter des images supplémentaires en tant que nouvelles images au fichier d'image courant, utilisez le
menu Insérer, Fichier ou Insérer, Image scannée. Vous pouvez également ajouter des pages en faisant
glisser des fichiers d'image depuis I'Explorateur Windows et les déposer dans un fichier d'image ouvert sous
P3console.

Cliquez sur les pages a l'intérieur d'une image pour les sélectionner, maintenez la touche Ctrl enfoncee tout
en cliquant sur chaque page pour en sélectionner plusieurs ; la bordure des pages sélectionnées est plus
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sombre et leur numéro de page apparait en surbrillance. Faites glisser les pages sélectionnées dans le fichier
d'image courant pour les réorganiser ou vers un autre fichier d'image également ouvert sous P3console pour
les déplacer vers ce dernier. Pour copier les pages, au lieu de les déplacer, maintenez la touche Ctrl
enfoncée tout en faisant glisser depuis I'emplacement d'origine. Faites un clic droit sur les pages
sélectionnées pour accéder aux fonctions Copier, Couper, Coller et Supprimer.

Fichier Modifier Affichage Insérer Outils Fenétre Aide

[ﬁ

Couper
Copier
Coller

Supprimer

Insérer fichier ...

Insérer image scannee ...

Le menu Outils, Réorganiser les pages permet également de réorganiser les pages a l'intérieur d'un fichier
d'image.
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Afficheur de Pages
Double-cliquez sur une page pour la visualiser en détail sous l'afficheur de page intégré de P3console.

La barre d'outils au bas de I'afficheur de page propose les fonctions suivantes:

Montrer la page précédente de l'image.

Montrer la page suivante de lI'image.

Faire tourner cette page de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Faire tourner cette page de 90 degrés dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
Mettre cette page en miroir vertical.

Mettre cette page en miroir horizontal.

Zoom avant.

Zoom arriere.

Zoomer pour afficher la largeur entiére de la page.

Zoomer pour afficher la page entiére.

Entrer en/Quitter Mode Annotation.

En mode annotation, vous pouvez ajouter des annotations a la page en cliquant et en faisant glisser pour
dessiner un rectangle a I'emplacement ou vous souhaitez insérer la note.

Tant que l'afficheur de page n'est pas fermé et que vous n‘avez pas cliqué sur le bouton Page
suivante/précédente de la barre d'outils, vous pouvez modifier et supprimer vos annotations en double-
cliquant dessus, les faire glisser et les déplacer, ou encore les redimensionner en cliquant sur leurs bords
ou leurs coins. Toutes les annotations présentes sont fusionnées dans I'image lorsque vous fermez la
page en cours de visualisation. A partir de 1a, vous ne pouvez plus ni les modifier, ni les supprimer.
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e Modifier I'image a l'aide d'un éditeur externe.

Par défaut, c'est l'application associée a lI'image qui permettra de modifier I'image : vous pouvez définir
une application spécifique via le menu Fichier, Préférences de la boite de dialogue Avancé.

e Supprimer cette page de I'image.

v Cliquez sur I’'image et glissez-la pour la déplacer, tournez la mollette de la souris pour faire défiler
®  D’image vers le haut ou le bas, ou tournez la mollette de la souris tout en maintenant la touche Ctrl
enfoncée pour effectuer un zoom avant/arriere.

Scan en cours

P3console permet de scanner ou d'acquérir des images comportant une ou plusieurs pages depuis n'importe
quel scanner d'images compatible TWAIN - ce scanner peut étre un MFP, un scanner a plant ou un appareil
photo numérique.

Pour changer I'endroit ou P3console récupére les images, utilisez le menu Fichier, Sélectionner scanner.

Pour scanner des pages vers un nouveau fichier d'image, utilisez le menu Fichier, Acquérir ou le bouton
Scanner de la barre d'outils.

Pour scanner des pages supplémentaires dans un fichier d’image déja ouvert et sélectionné sous P3console,
utilisez le menu Insertion, Image scannée ou faites un clic droit sur I’image existante et sélectionnez
Insérer ’image scannée.

Lorsque vous acquérez des images a I'aide du bouton Scanner de la barre d'outils ou de I'entrée Insérer
image scannée dans le menu contextuel d'un fichier d'image, vous avez le choix d'afficher ou de ne pas
afficher la boite de dialogue TWAIN (dans laquelle vous configurez les parametres avec lesquels est
scannée I'image) via le menu Fichier, Préférences de la section Scan en cours.

Scanning en duplex

Si vous avez du papier pour scanner recto-verso, mais que vous ne disposez pas d'un scanner recto-version,
vous pouvez utiliser P3console pour produire un fichier d'image unigue contenant les scans des deux faces
de votre papier:

1. Utilisez le menu Fichier, Acquérir ou le bouton Scanner de la barre d'outils pour scanner les pages
impaires en ordre croissant vers un nouveau fichier d'image.

2. Utilisez le menu Insérer, Image scannée pour scanner les pages paires en ordre croissant.

3. Sélectionnez le menu Outils, Réorganiser les pages et cliquez sur le bouton Duplex pour réorganiser
les pages selon leur ordre initial.

v Si vous scannez a I’aide d’un MFP TOSHIBA équipé d’un RADF, sélectionnez I’option Recto
= verso pour scanner les deux faces du papier en une seule passe.

Insérez les pages en introduisant le haut de page en premier.

Impression d'un fichier d‘image en cours
Pour imprimer un fichier d'image ouvert et sélectionné sous P3console, vous pouvez:
e Sélectionner le menu Fichier, Imprimer.

La boite de dialogue d'impression de Windows, dans laquelle vous pouvez choisir une imprimante autre
que l'imprimante par défaut, apparait toujours.

e Cliquez sur le bouton Imprimer de la barre d'outils.

Configurez les options permettant d'imprimer les pages trop grandes pour le papier qui se trouve dans votre
imprimante et de déterminer si la boite de dialogue d'impression de Windows doit ou non s'afficher lors de

I'impression d'images a l'aide du bouton Imprimer de la barre d'outils via le menu Fichier, Préférences de
la section Impression en cours de I'onglet Impression en cours.
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Enregistrement d'un fichier d‘'image en cours
Apres avoir ouvert ou créé un fichier d'image et I'avoir sélectionné sous P3console:

o Sélectionnez le menu Fichier, Enregistrer sous pour enregistrer le fichier d'image sous un nouveau
nom ou sous un nouveau type d'image, ou le menu Fichier, Enregistrer pour remplacer le fichier
d'image original (le cas échéant).

e Sivous avez sélectionné le menu Fichier, Enregistrer sous ou si le fichier d'image n'avait jamais été
enregistré auparavant, la boite de dialogue Enregistrer sous s'affiche. Naviguez vers le dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier d'image, tapez le nom que vous voulez donner au fichier,
sélectionnez le type de fichier souhaité, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Envoi de fichiers d'images sous forme de pieces jointes a des courriels ou, via P3fax, de
messages fax

Vous pouvez envoyer de différentes maniéres des messages avec le fichier d'image ouvert sous P3console
en piece jointe, d'une part a des adresses courriel et, d'autre part, si P3fax est également installé et
sélectionné en tant que systéme de transmission de messages de P3console, a des numéros de fax:

e Démarrer le processus:
o Aprés avoir ouvert ou créé un fichier d'image et l'avoir sélectionné sous P3console:
= Sélectionnez le menu Fichier, Envoyer.
= Cliguez sur le bouton Envoyer de la barre d'outils.
= Appuyez sur Ctrl+D.

o Si P3fax est également installé, imprimez depuis n'importe quelle application Windows vers
I'imprimante de P3.

e Si P3console est configuré pour utiliser une autre application de courriel compatible MAPI pour I'envoi
de messages, un nouveau message est créé sous l'application de courriel.

Sinon, P3console affichera sa boite de dialogue Envoyer message dans laquelle vous pouvez spécifier
les adresses email des destinataires et, si P3fax est également installé et sélectionné en tant que méthode
de livraison, les numéros de fax avant de cliquer sur le bouton Envoyer pour envoyer le message.

Vous pouvez configurer le systéme de transmission de messages de P3console via sono menu Fichier,
Préférences de la section Envoi en cours:

@ PN

Erveover | |ntégration de P3fax

Quel systéme souhaitez-vous utiliser pour envoyer les fichiers dimage

MAPT (Outlook Express) w

MAPT (Dutlook Express)

Serveur de courrier externe

aF. l ’ Annler
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Sélectionnez I'option MAPI pour envoyer les messages via une autre application de courriel compatible
MAPI (par exemple Microsoft Outlook Express) installée sur le méme PC que P3console.

Sélectionnez Serveur de courrier externe pour vous connecter directement a un serveur de courrier SMTP.

Si P3fax est également installé, sélectionnez P3fax et configurez les autres options qui se trouvent sur
I'onglet Intégration de P3fax.

Vous devez savoir que P3console ne conserve pas de copie des messages qu'il envoie directement via un
serveur SMTP, tandis que P3fax et bon nombre d'applications de courriel compatibles MAPI le font.

Creation de raccourcis utilisateur

0 Avant de pouvoir utiliser les raccourcis, vous devez avoir installé les pilotes du scanner et de
I’imprimante auparavant et le dispositif doit étre connecté et prét a I’utilisation.

Il est possible de créer de nouveaux raccourcis pour combiner une fonction de Scan avec une fonction
Imprimer, Enregistrer ou Envoyer a l'aide du menu Outils, Créer raccourci.

Mom : Raccourc de P3Console

Qe woulez-vous que Fasse le raccourdi @

Movens de créer un fichier dimage ;| Scanner w

Méthode de sortie ; Imprimer LV

Enreqistrer
Ervvoyer

Imprimer {avec boite de dialogue)

Ol woulez-wous créer le raccourd ¥

() Bureau
O Dossier
Ok l [ Annuler
Exemples

¢ Sivous voulez souvent scanner des images vers un dossier spécifique, créez un raccourci qui combine
I'action de création Scanner ou Scanner (avec boite de dialogue) avec I'action de sortie Enregistrer,
spécifiez le nom du fichier de sortie et sélectionnez, si vous le souhaitez, I'option Rendre nom de
fichier unique.

e Sivous voulez scanner puis imprimer les pages scannées, ce qui revient a une fonction de copie, créez
un raccourcie qui combine l'action de création Scanner ou Scanner (avec boite de dialogue) avec
I'action de sortie Imprimer.

Vous pouvez créer autant que raccourcis que vous le souhaitez et les enregistrer soit sur votre ordinateur,
soit sous le menu Démarrer, Programmes.

v Vous pouvez également utiliser le bouton Créer raccourci de la barre d'outils pour accéder a cette
= fonction.

Configuration du MFP

Utilisez le raccourci Démarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, Démarrer la Configuration des
Périphérigues pour démarrer I’utilitaire.
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La liste des MFP TOSHIBA installés qui peuvent étre configurés depuis le PC s’affiche. Sélectionnez le
MFP que vous souhaitez configurer, puis cliquez sur le bouton Configurer le périphérique.

Sélectionnez Fun des pénphénques actuellement connectés au
TEgeal.

Périphérigue Emplacement
TESTPCI1

Configurer le périphérique ... |

Une fois les paramétres courants lus depuis le MFP TOSHIBA, ils s’affichent & 1’écran du PC.

La barre d’outils propose les fonctions suivantes : Imprimer, Ecrire paramétres, Annuler, Afficher
parameétres du périphérique, Afficher paramétres de I’annuaire téléphonique, Aide, Rechercher texte
et Rechercher.

Les paramétres apparaissent dans les sections situées sous le nom du MFP et sont présentés en deux parties.
Ceux qui se rattachent aux fonctions d’annuaire téléphonique et les autres — utilisez les boutons Annuaire
téléphonique et Parametres de périphérique de la barre d’outils pour basculer entre ces paramétres.

Q g *ﬂ = : E \—) t_)/ | j Rechercher |

Sources de données Paramétres courants

= Reéglage initial

= Reéglage oniginal

= BAL(ITU)

Code département

= Données de mainternance
S Auto test

= Configuration du terminal
= Données didentification
Ajouter fichier de paraméties

A ém. 10 utilizée: BALITU utilizée:
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f_\é g \ﬂ % : \ \\_‘;} Q,: ﬂ Rechercher |

Sources de données Parameétres courants
=1 ES
T=  Numéros abrégés
Tz Numéros de groupe
T2 Numéro: une touche

N* une touche utilisé

Modification des parametres

Dans la colonne de gauche, sélectionnez la section dans laquelle est stocké le parameétre que vous souhaitez
configurer, puis développez les paramétres qui s’affichent dans la colonne de droite en cliquant sur les
symboles « + ».

Aprés avoir effectué les modifications souhaitées, cliquez sur le bouton Ecrire paramétres de la barre
d’outils pour configurer le MFP de maniére a ce qu’il corresponde aux paramétres qui s’affichent a I’écran.
v Sivous connaissez le nom du parametre que vous souhaitez modifier, par exemple « Date », mais
= pas son emplacement, tapez son nom dans la case Rechercher et cliquez sur le bouton Rechercher.

Cliquez plusieurs fois sur le bouton Rechercher pour rechercher I’emplacement suivant.

Enregistrement de paramétres sur le PC
Chaque fois que vous exécutez I’utilitaire, les paramétres courants sont lus depuis le MFP connecté et
apparaissent a I’écran.

Si nécessaire, vous pouvez stocker les parametres dans TOSHIBA Viewer ou les enregistrer sous forme de
fichier sur votre disque dur pour vous y reporter ultérieurement ou pouvoir copier les paramétres d’'un MFP
a ’autre.

Sous ['utilitaire de configuration du MFP
Pour enregistrer des paramétres a utiliser ultérieurement sur le méme PC :

1. Double cliquez sur Ajouter un fichier de parameétres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.

2. Tapez un nom adéquat pour les paramétres, par exemple Paramétres a compter du 20071201.
3. Faites glisser, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, depuis le nom du MFP, par exemple
ES181, vers le fichier de parameétres, puis relachez le bouton de la souris.

v Audépart, le pointeur de votre souris devient un « cercle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient une « étiquette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

4. Cliquez sur le bouton Ecrire les parameétres de la barre d’outils pour configurer le MFP en fonction
des paramétres qui s’affichent a 1’écran et enregistrez les nouveaux fichiers de paramétres que vous
avez créés, le cas échéant.
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En tant que fichier sur le disque

Pour enregistrer les parameétres dans un fichier .ST2 séparé, que vous pourrez ensuite déplacer vers un autre
PC ou stocker ailleurs :

1. Double cliquez sur Ajouter un fichier de parameétres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.

2. Tapez un nom adéquat pour les paramétres, par exemple Paramétres a compter du 20071201.

3. Faites glisser, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, depuis le nom du MFP, par exemple
ES181, vers le fichier de parameétres, puis relachez le bouton de la souris.

v Audépart, le pointeur de votre souris devient un « cercle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient une « étiquette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

4. Faites un clic droit sur le nouveau fichier de paramétres, puis sélectionnez Enregistrer sous.

5. L’écran Enregistrer parametres s’affiche. Désignez I’emplacement sur votre disque dur et saisissez le
nom de fichier souhaité, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

6. Le fichier de paramétres est enregistré sous forme d’un fichier .ST2 sur votre disque dur, qui pourra
ensuite s’ouvrir sous ’utilitaire de configuration de MFP.

7. Cliquez sur le bouton Ecrire les paramétres de la barre d’outils pour configurer le MFP en fonction
des parameétres qui s’affichent a I’écran et enregistrer les nouveaux fichiers de parameétres que vous avez
créés, le cas échéant.

Chargement des parametres enregistrés sur le PC

Sous ['utilitaire de configuration du MFP
Pour appliquer au MFP des paramétres préalablement stockés sous 1’utilitaire de configuration de MFP :

1. Faites glisser, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, depuis le nom du fichier de parametres,
par exemple « Parameétres a compter du 20071201 », vers le nom du MFP, par exemple « ES181 ».

v départ, le pointeur de votre souris devient un « cercle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient une « étiquette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

2. Cliquez sur le bouton Ecrire les parameétres de la barre d’outils pour configurer le MFP en fonction
des paramétres qui s’affichent a 1’écran.

Depuis un fichier sur le disque créé par ['utilitaire de configuration du MFP
1. Double cliquez sur Ajouter un fichier de parameétres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.
2. Faites un clic droit sur le nouveau fichier de parametres, puis sélectionnez Charger.
3. L’écran d’ouverture de paramétres s’affiche ; repérez et sélectionnez le fichier de parametres que vous
avez enregistré, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.
4. Faites glisser, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, depuis le nom du fichier de paramétres
jusqu’au nom du MFP, par exemple « ES181 ».
v Audépart, le pointeur de votre souris devient un « cercle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient une « étiquette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.
5. Cliquez sur le bouton Ecrire les paramétres de la barre d’outils pour configurer le MFP en fonction
des paramétres qui s’affichent a 1’écran.
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P3import
P3console n’installe P3import que si le logiciel TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 ou SmartLink2000 est
déja installé sur le PC. P3import convertit les messages stockés dans la précédente version du produit sous
un format qui permet de les visionner en-dehors de celle-ci.

Utilisez le raccourci Démarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, P3import pour démarrer P3import
et cliquez sur le bouton Suivant pour continuer :

‘ Assistant d‘importation de LUnimessage P3

P3Import
Importer I afficheur

Cet azsistant importe des éléments depuis votre ancienne application
d affichage wers la nouvelle version.

Annuler |

Sélectionnez le dossier vers lequel vous souhaitez exporter les messages, le format sous lequel ils doivent
étre stockés, ainsi que le ou les utilisateurs (toujours MANAGER pour TOSHIBA Viewer) dont les

messages doivent étre exportés, puis cliquez sur le bouton Suivant.

X

‘ Assistant d'importation de Unimessage P3

P3Import
Sélectionner des stocks de messages personnels

Fiépertaire de sartie Parcourir ...

Farmat de sartie : Index HTML + fichiers PDF
Utilizateurs
SéElectionmer bout Effacer tout |

<Erécédent| Suivant > | Annuler
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Une fois terminé le processus d’exportation, cliquez sur le bouton Terminer.

Assistant d‘importation de Unimessage P3

P3Import
Fini - importation terminés

|mportation terminée

Annuler

Impression recto verso

Le e-STUDIO181/182/211/212/242 peut imprimer sur les deux c6tés de chaque feuille de papier, ce qui est
appelé impression recto verso.

Lorsque vous utilisez I’'un des MFP ci-dessus, sélectionnez I’impression recto verso par I’intermédiaire du
dialogue Propriétés :

Dispasition | Papier/qualité

Orieritatis

©Porait
O Paysage

Imprimer en recto verso

& Aucun

O Retourner sur les bords longs
O Retourner sur les bords courts

Ordre des pages

() Premitre & demnigre
O Demigre & premisre

Pages par fewille:

[ Ok H Annuler ]

Les pages verso (paires) sont imprimées en premier, et ensuite les pages recto (impaires). C’est pourquoi,
lorsque vous utilisez du papier préimprimé, tel qu'un en-téte, celui-ce doit d’abord étre inséré face en
dessous dans la cassette & papier principale.

Impression recto verso automatique

Une Unité recto verso automatique [ADU] optionnelle est disponible pour e-STUDIO182/212/242 et sera
constamment utilisée pour I’impression recto verso si elle est présente.
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Impression recto verso manuelle

Si aucune ADU n’est présente, chaque feuille de papier doit &tre tournée et réinsérée manuellement afin
d’imprimer 1’autre coté.

Une fois I’impression des pages verso (paires) effectuée, le papier doit étre réinséré par I’intermédiaire du
bac d’alimentation manuelle du MFP pour que les pages recto (impaires) puissent étre imprimées.

Des instructions détaillées expliquant comment déplacer les pages du bac récepteur au bac d’alimentation
manuelle sont visibles sur le PC auquel le MFP est relié :

Afin d'imprimer le cdté verso du papier, vous devez taurner les pages que vous venez d'imprimer et les insérer de
nouveau dans le bac d'alimentation manuelle, Yeuillez retirer 1 feulles de papier A4 du MFP, les retourner comme
indiqué ci-dessous, et les insérer dans le bac d'alimentation manuelle du MFR,

veuillez régler l'imprimante depuis ['écran avant pour le papier &4 dans le bac d'alimentation manuelle. Si limprimante
ne vaus invite pas & sélectionner |z farmat papier du bac d'alimentation manuelle, retirez temporairement le papier du
bac d'alimentation manuelle et insérez-le de nouveau.

Larsque cela sera effectué, limpression se poursuivra automatiquement. Sinon, cliquez “Annuler” pour inkerrompre
lirmpression.

Des instructions textuelles bréves apparaissent aussi dans la file d’attente de I’imprimante Windows.

Suggestions
Pour de meilleurs résultats, nous recommandons :

e Lors d’une impression recto verso ou de I’impression d’un livret, sélectionnez 1’ordre « premiere a
derniere ».

e Lors de I’impression d’un livret, sélectionnez « retourner sur les bords longs »

Résolution des problemes

Imprimante non créée
1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques de Windows.

2. Sil'e-STUDIO MFP est répertorié dans la section Autres périphérigues du Gestionnaire de
périphériques :

a.

b.

Insérez le CD Viewer V2.
Cliquez a droite sur I’entrée e-STUDIO et sélectionnez Mise a jour du périphérique.
Installez les pilotes a partir du dossier \Printer sur le CD Viewer V2.

3. Sil'e-STUDIO MFP est répertorié dans la section Ports du Gestionnaire de périphériques :

a. Notez le numéro de port COM affiché dans le Gestionnaire de périphériques.
b. Insérez le CD Viewer V2.
c. Sélectionnez I’option Installer le logiciel pour MFP TOSHIBA connecté localement.
d. Suivez les invites a 1’écran pour connecter et démarrer le TOSHIBA e-STUDIO MFP.
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Si I’installation de I’imprimante ne démarre pas automatiquement, cliquez sur le lien Cliquez ici
pour sélectionner le MFP et le port manuellement et ensuite, sélectionnez votre modele e-
STUDIO et le port COM noté ci-dessus.

Y Pour accéder au Gestionnaire de périphériques :

® 1. Cliquez a droite sur « Poste de travail » ou « Ordinateur » sur votre bureau Windows ou dans le
menu Démarrer de Windows et sélectionnez Gestion.

2. Sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la sous-fenétre a gauche, les entrées sont
affichées dans la sous-fenétre a droite.

Serveur de Domaine

Si, lorsque vous utilisez un serveur de domaine et apres avoir installé Viewer V2/P3fax+ocr, Windows vous
informe d’un probléme avec le serveur, la connexion réseau ou le compte utilisateur, veuillez re-définir
votre ID réseau comme suit :

1. Connectez-vous a I’ordinateur local en tant qu’administrateur PC local et connectez-vous a un groupe
de travail.

2. Faites un clic droit sur « Poste de travail » et sélectionnez « Propriétés » ; sélectionnez 1I’onglet « Nom
de I’ordinateur », cliquez sur le bouton « ID réseau » pour lancer I’ Assistant ID Réseau de Windows ;
re-définissez votre 1D de domaine réseau.

3. Lorsque vous redémarrez Windows, vous pouvez vous connecter au domaine.

Excel 2007 n’imprime pas la totalité d’une feuille de calcul sur papier Folio,
K8 ou Legal 13"

Essayez de mettre Excel 2007 a jour, de réduire la marge inférieure et/ou d’ajouter un bas de page.

Les images scannées insérées dans MS Word 2000 apparaissent vierges

Scannez et sauvegardez les images a I’aide de TOSHIBA Viewer V2, ensuite utilisez le menu Insérer,
Image, A partir du fichier dans Word pour insérer les images dans le document.

Les pages Ad/Lettre imprimées depuis Word sont |égéerement
redimensionnées

Envisagez de supprimer I’option Autoriser le redimensionnement A4/papier a lettres dans le dialogue
Outils, Options, Impression de Word.

Vérifiez que le format du papier dans chaque cassette a papier du MFP est correctement réglé sur :
e Le MFP TOSHIBA.

e L’imprimante TOSHIBA GDI, par I’intermédiaire du dialogue Propriétés, Réglages du Dispositif de
I’imprimante.

Les cellules Excel de modéle dense/de couleur foncée sont imprimées en
noir intense

Essayez de sélectionner un modéle moins dense/une couleur plus claire ou d’imprimer le fichier XLS avec
« Microsoft Document Image Writer » (en sélectionnant la sortie MDI ) ou « Microsoft XPS Document
Writer » et ensuite imprimez le fichier créé sur le MFP TOSHIBA.

Animation recto verso manuel non affichée

Essayez de mettre a jour la commande d’affichage Windows ou de remplacer SOFTWARE RENDER=NO
par SOFTWARE RENDER=YES dans le fichier .DEV qui convient, stocké dans le dossier “Program
Files\TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN".

35/35 TOSHIBA Viewer V2 Manuel de 1I’Opérateur FRA



	TOSHIBA Viewer V2 Manuel de l’Opérateur
	Wordcraft International Limited, Contrat de licence du logiciel
	CONDITIONS D’ACHAT
	UTILISATIONS AUTORISEES
	UTILISATIONS NON AUTORISEES
	JURIDICION COMPETENTE
	LIMITES DE GARANTIE
	COPYRIGHT
	MARQUES

	Avant de lire ce manuel
	Marques


	TOSHIBA Viewer V2
	Introduction
	Installation
	Configuration matérielle requise
	Installation des pilotes d’imprimante et de scanner avec TOSHIBA Viewer V2
	Avant l’installation
	Sur le PC Windows auquel sera connecté le MFP TOSHIBA
	Sur d’autres PC Windows compatibles situés ailleurs sur le réseau local
	Installation des pilotes d’imprimante
	Installation des pilotes de scanner réseau



	Désinstallation
	Désinstallation des pilotes d’imprimante et de scanner
	Désinstallation des pilotes de scanner réseau
	Désinstallation de TOSHIBA Viewer V2

	Fonctionnement
	TOSHIBA Viewer V2
	Viewer – P3console
	Affichage principal
	Afficheur de Pages
	Scan en cours
	Scanning en duplex

	Impression d'un fichier d'image en cours
	Enregistrement d'un fichier d'image en cours
	Envoi de fichiers d'images sous forme de pièces jointes à des courriels ou, via P3fax, de messages fax
	Création de raccourcis utilisateur
	Exemples


	Configuration du MFP
	Modification des paramètres
	Enregistrement de paramètres sur le PC
	Sous l’utilitaire de configuration du MFP
	En tant que fichier sur le disque

	Chargement des paramètres enregistrés sur le PC
	Sous l’utilitaire de configuration du MFP
	Depuis un fichier sur le disque créé par l’utilitaire de configuration du MFP


	P3import
	Impression recto verso
	Impression recto verso automatique
	Impression recto verso manuelle
	Suggestions



	Résolution des problèmes
	Imprimante non créée
	Serveur de Domaine
	Excel 2007 n’imprime pas la totalité d’une feuille de calcul sur papier Folio, K8 ou Legal 13"
	Les images scannées insérées dans MS Word 2000 apparaissent vierges
	Les pages A4/Lettre imprimées depuis Word sont légèrement redimensionnées
	Les cellules Excel de modèle dense/de couleur foncée sont imprimées en noir intense
	Animation recto verso manuel non affichée



